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名称： 分体式扭力测试仪     

品牌： ELET伊力特     

型号： HIT-500/HP-300     

  

数字扭力测试仪 

数字扭力测试仪是检测和测试及校准各种力矩的精密仪器。用于测量和校正各种电批、风批、扭力批、扭力板手

的扭矩及扭力设定状况。适用于各种需测量力矩的转轴、轴承等产品、卡具及夹具等工具。 

产品特点：  

1. 可计算扭力的最大值, 最小值和平均值  

2. 扭力值显示自动归零  

3. 扭力值显示自动较准  

4. 采用液晶数字显示测试数值. 判读容易. 不会失误.  

5. 在设置工具扭力时, 峰值显示保留至重设为止, 以保精确  

6. 顺时逆时方向,松紧扭力皆可测试  

7. 逆时方向测量, 数据显示为负值  

8. 应变计直接附于扭力传感器上, 自有防震装置设计简单  

9. 可与外部数据处理控制系统相连  

10. 本测试仪采用充电电池.体积小.重量轻, 方便携带使用  

11. 数据输出端口, 可将测量数据传送至电脑内进行处理  

12. 配有一个AC 电源适配器, 适用于 100-240 伏电源. 使用镍氢电池  

13. 精度可达±0.3%的高精度传感器  

14. 扭力测量范围从 2.5N.m-50N.m  

15. HIT 系列产品分体式,液晶显示  
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16. 数据跟踪、保持功能  

17. 外置传感器，分体式设计  

                   

技术指标  

型号 HIT-500 

kgf.cm 25～500 测量 

范围 N.m 2.5～50.0 

测量方式 跟踪、保持 

精度 ±1.0%Fs 

模式 最高、全程及首最高 

体积 (mm) 主机：136x116x54 测试头部分：125x114x54 

电源 1.2V NiCd 电池 5 个， 1200mAh 

充电时间 6 小时 

连续使用时间 8 小时 

变压器 输入 AC 120V or 220 ~ 240V，输出 DC 7.25V 120mA 

可选配联机软件: 

.实时扭力数据采集 

.绘制扭力曲线 

.测试数据可导出EXCEL表格用于分析 

.生成测试报告 

 


