
亚辉酚醛保温板是由热固性酚醛树脂发泡而成，由于其耐燃性好、发烟量低、高温性能稳定、绝热隔热、隔音、易成型机工及较好的耐久性，被誉为保温之王。如出现质量问题，全额退款

 产品特点：

 亚辉酚醛保温板系统达到国家防火标准A级。

 酚醛保温板高阻燃，低发烟；不吸水，浸泡24小时不大于3%；透气性保温层，延长墙体寿命；保温好，导热系数低，节能可达50%-65%，稳定性，耐候性适应外墙，不缩，不翘，不裂；质量轻，无毒无味，绿色环保。

 酚醛保温板,酚醛保温板价格,河北酚醛保温板哪里好
  河北亚辉木托保温材料有限公司品简介：酚醛保温板是由热固性酚醛树脂发泡而成，由于其耐燃性好、发烟量低、高温性能稳定、绝热隔热、隔音、易成型机工及较好的耐久性，被誉为保温之王。

 产品特点
1、优异的防火性能
　　保温层采用酚醛泡沫，并与其他材料复合用于建筑保温，基本可以达到国家防火标准A级，从根本上杜绝外保温火灾发生的可能性，使用温度范围为-250℃～+150℃。

2、保温节能效果突出
　　酚醛保温板具有良好的保温隔热性能，其导热系数约为0.023W/(m·k)，远远低于目前市场上常用的无机、有机外墙保温产品，可以达到更高的节能效果。

3、用途广泛
　　不仅可以用于传统外墙外保温系统，也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板，还可以用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带，用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。

酚醛保温板的应用
　　酚醛泡沫的导热系数在0.023左右（是聚苯的2倍多），防火等级是不燃A级（可耐150℃高温），同时价格与聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃，不耐高温，目前正受到消防部门的限制使用，对防火要求严格的场所，政府部门已有明文规定只能用酚醛泡沫及其夹芯板。酚醛防火保温板可以有效解决建筑防火保温问题，酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低，不扩散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身，适合于外墙外保温。酚醛保温板应用形式：

1、双面复合铝箔
2、单面彩钢单面铝箔
3、单面镀锌板单面铝箔
4、表面复合
　　其他材料可由客户选定（铝板、牛皮纸等等）90年代以来酚醛泡沫材料得到很大发展，首先受到英美军方的重视，用之于航天、国防军工领域，后又被应用于民用飞机、船舶、车站、油井等防火要求严格的场所，并逐步推向高层建筑、医院、体育设施等领域。

联 系 人：毕雅辉
电    话：0316-3261136
传    真：0316-5960409
手    机：15383066600
地    址：河北省大城县工业区
 网址--http://www.laobi666.com http://www.laobi888.com/-联系电话：15383066600(毕经理）河北华硕木托保温建材有限公司----15383066600
我公司大量生产销售空调木托_标准空调木托_大型空调木托_聚氯乙烯空调木托_铁卡．标准托价格合理、质量可靠，均可按客户需求组织生产各种异形木托,产品：木托，铁箍 
      D27  D34  D43  D48  D57  D73  D89  D108  D133  D159  D219  D273  D325  D377  D426  D478  D529  D630  D720 
      D820  D920  D1020 
       
      一、保温层30*30型  27*30  34*30  43*30  48*30  60*30  76*30  89*30  108*30  133*30  159*30  219*30等 
      二、保温层40*40型  27*40  34*40  273*40  325*40  377*40  426*40等 
      三、保温层50*50型 
      四、保温层100*100型、等 
材质品种多样，多以红松、杨木、橡塑\聚氨酯为原料，可根据客户具体要求生产。多年来，公司以诚信经营为宗旨，让顾客在我公司买产品买的放心，满意。   
        选择亚辉，选择您信赖的产品！  
\石墨坩埚规格产品介绍：规格 上口外径 外型高度 底外径
1000# 640 773 380

800# 630 720 335

500# 540 698 313

400# 520 648 282

350# 485 610 275

300# 470 573 240

250# 450 550 240

200# 398 490 220

150# 370 430 192

120# 345 383 195bf
100# 326 366 200

80# 300 358 175

石墨坩埚理化指标介绍：

标准参数          测试数据 

耐火度 ≥ 1630℃ 耐火度≥ 1635℃ 

碳含量≥ 38% 碳含量≥ 41.46% 

显气孔率≤ 35% 显气孔率≤ 32% 

体积密度≥ 1.6g/cm3 体积密度≥ 1.71g/cm3

在使用时也需要注意一些事项：坩埚因其底部很小，坩埚受热时需要放到石墨垫上或泥三角。石墨坩埚可直接受热，加热后不能立刻冷却，用坩埚钳取下 ，不要放到冷的金属桌面上，以避免它因急剧冷却而破裂。注意到以上几点可以延长石墨坩埚的寿命。
    作为专业的生产厂家，我们会为客户供应出更多产品的相关信息，让客户在选定满意的产品之外，也了解到更多的资讯，更好的应用我们的石墨坩埚等。

欢迎朋友们与我公司合作！我们将竭诚为您服务！具体请详询：
姓  名： 毕先生 (销售部 经理)联系电话：15383066600
河北亚辉木托生产厂主要生产空调木托、管道木托、保温木托、保冷木托、管道垫木、保温垫木、风管垫木、PEVA橡塑管托及管道铁卡、管箍抱卡U型管夹、双螺栓扁纲管夹、基准型双螺栓管夹、单管夹、双管夹、三管夹、四管夹、GJ钢管夹等。本产品适用于中央空调的管道安装及冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的固定管道的安装。
   我厂产品主要销往全国各大城市，部分产品以销往国外、其空调木托、管道木托的主要原材料为红松木以及杨木和柳木、标准厚度及保温层厚度达到正负二、还可根据客户需要定做异型及非型号管道垫木。
   本厂在原有的基础上不段提高产品质量和技术水平，一流的流水线生产出的空调木托产品防腐保温，环保防震，寿命长的优点，让新老客户用着放心，合作愉快。本产品全国范围内配货到用户所在城市。
一、空调木托
DN20*30*30mm     DN25*30*30mm     DN32*30*30mm
DN40*30*30mm     DN50*30*30mm     DN65*30*30mm
DN80*30*30mm     DN100*30*30mm    DN125*30*30mm
DN150*30*30mm    DN200*30*30mm    DN250*30*30mm
DN300*30*30mm    DN350*30*30mm    DN400*30*30mm
二、管道木托
DN20*40*40mm     DN25*40*40mm     DN32*40*40mm
DN40*40*40mm     DN50*40*40mm     DN65*40*40mm
DN80*40*40mm     DN100*40*40mm    DN125*40*40mm
DN150*40*40mm    DN200*40*40mm    DN250*40*40mm
DN300*40*40mm    DN350*40*40mm    DN400*40*40mm
三、管道垫木
DN20*50*50mm     DN25*50*50mm     DN32*50*50mm
DN40*50*50mm     DN50*50*50mm     DN65*50*50mm
DN80*50*50mm     DN100*50*50mm    DN125*50*50mm
DN150*50*50mm    DN200*50*50mm    DN250*50*50mm
DN300*50*50mm    DN350*50*50mm    DN400*50*50mm
四、保温垫木
Φ27*30*30mm      Φ34*30*30mm       Φ43*30*30mm
Φ48*30*30mm      Φ60*30*30mm       Φ76*30*30mm
Φ89*30*30mm      Φ108*30*30mm      Φ114*30*30mm
Φ133*30*30mm     Φ140*30*30mm      Φ159*30*30mm
Φ165*30*30mm     Φ219*30*30mm      Φ273*30*30mm
Φ325*30*30mm     Φ377*30*30mm      Φ426*30*30mm
五、保冷垫木
Φ27 、 Φ34、  Φ43、  Φ48 、 Φ60 、 Φ76、  Φ89 、 Φ108、Φ133、  Φ114 、 Φ140、  Φ165、Φ159 、 Φ219、Φ273、Φ325 Φ377、Φ426、Φ478、Φ530、Φ630、Φ720、Φ820、Φ930、Φ1020
六、保冷木托
30*30mm   40*40mm   50*50mm
60*60mm   70*70mm   80*80mm
100*100mm  150*150mm   250*250mm
Φ27————Φ1020均可订做大型号及非型号空调木托、管道木托、保冷管托、支撑块及60度、45度、120度的保冷垫块，还可订做大管道管托、塑料管托、铝管托、大管卡、抱箍、管箍等。
七、风管垫木
120*50*30   200*50*30   300*50*30
400*50*30   500*50*30   600*50*30
700*50*30   800*80*30   900*80*30
1000*80*30   1200*80*30  1300*80*30
1500*80*30   1700*80*30  1800*80*30
以上均按mm长*宽*厚度计算、非型号产品均能生产。
八、空调保温扎带〈红、白、绿、蓝、黑颜色〉
10cm*100米   10卷-100平米箱〈黑-白颜色〉
8cm*50米     10卷-40平米箱〈红、白、绿、蓝、黑颜色〉
8cm*13米     50卷-52平米箱〈白-黑颜色〉
5cm*15米     100卷-75平米箱〈白颜色〉
联 系 人：毕雅辉
电    话：0316-3261136
传    真：0316-5960409
手    机：15383066600
地    址：河北省大城县工业区
网    站：http://laobi886.b2b.youboy.com/ http://www.laobi888.com/
木托简介

网址-- http://www.laobi666.com http://laobi886.b2b.youboy.com/联系电话：15383066600(毕经理）河北亚辉空调木托厂是同行业地区最大的，品种最全的生产厂家之一，产品包括：木托 、空调木托、中央空调木托、管道木托、垫木 、管道垫木、 空调托码 、保冷块；U型螺栓，风管垫木\木管托、风管木托，橡塑木托、橡塑管托，PEVA管托，橡塑托码，高密度聚氨酯管托，保冷管托，管托，管卡，管夹，U型码，卡箍，抱箍，铁卡，双螺栓管夹，隔热管托，上圆下方木托，全圆木托，D型木托，O型木托，等管道配件产品。
我公司拥有工程技术人员5人，职工50人，拥有先进的生产设备，年产各类木托管夹可达10000000副。我公司创建于1998年，是一家大量生产无缝管，焊接管,镀锌管,PPR管用木托、管夹的专业生产厂家.材质有木质、橡塑、聚氨酯、PEVA\碳钢、配套各种管件 ，适用于中央空调管道安装、化工，冶金，机械，电力，能源，环保等行业的管道设备上。我们遵循“合作、和谐、发展、双赢”的原则，与新老客户建立了深厚的友谊和良好的合作关系，在风云变幻的市场经济大潮中共谋发展；我们坚持“诚信、服务、创新”的经营 理念，在激烈竞争的市场中共铸品牌塑造和谐营销，建立双赢的战略合作伙伴 关系。 
     
-------  价格合理、质量可靠，均可按客户需求组织生产各种异形木托,材质品种多样，多以红松、杨木、橡塑,高密度聚氨酯为原料，可根据客户具体要求定做生产。多年来，公司以诚信经营为宗旨，让顾客在我公司买产品买的放心，满意。
    选择我们，选择您信赖的产品！
   产品型号： 
   DN20  DN25 DN 32 DN 40 DN 50 DN65 DN80 DN 100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN550 DN600 DN650 DN700 DN800
   DN15 DN27 DN34 DN43 DN48 DN57 DN76DN89 DN108 DN133 DN159 DN219 DN273 DN325 DN377 DN426 DN478 DN529 DN630 DN720
   DN820 DN920 DN1020

   
可按客户要求定做各种规格尺寸的产品，全国范围内货运。
欢迎朋友们与我公司合作！我们将竭诚为您服务！具体请详询：
姓  名： 毕先生 (销售部 经理)联系电话：15383066600
空调木托价格——标准空调木托价格——标准空调木托厂家---网址--laobi888.wjw.com- www.e1138.cn-联系电话：15383066600(毕经理）河北华昊空调木托厂是同行业地区最大的，品种最全的生产厂家之一，产品包括：木托 、空调木托、中央空调木托、管道木托、垫木 、管道垫木、 空调托码 、保冷块；U型螺栓，风管垫木\木管托、风管木托，橡塑木托、橡塑管托，PEVA管托，橡塑托码，高密度聚氨酯管托，保冷管托，管托，管卡，管夹，U型码，卡箍，抱箍，铁卡，双螺栓管夹，隔热管托，上圆下方木托，全圆木托，D型木托，O型木托，等管道配件产品。
空调木托价格——标准空调木托价格——标准空调木托厂家全国范围内配货到，四川、重庆、云南、贵州、西藏、新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙、广东、广西、福建、陕西、河南、河北、湖北、湖南、浙江、山东、吉林、辽宁、黑龙江、江苏、江西、海南\ 澳门、深圳等地均用到我公司产品！部分产品已出口国外。、114、133、159、165、219、273、325、377、426、478、530、630、720、820、916使用于固定木托和管道的安装架接作用、并能做消防管道安装。
空调木托价格——标准空调木托价格——标准空调木托厂家产品受到广大新老顾客的信赖，现阶段不断提高产品质量与服务项目为一体的规模企业，严格按照客
保冷管托|保冷管托专门装在保温或保冷管架下面的支撑座上,然后用双螺栓

 HYPERLINK "http://www.jc001.cn/tag-guanjia/" \t "_blank" 管夹夹紧木块。因为保冷管道的冷量通过支撑座可能会传到结构梁上，所以加木块防止冷量传播、产生冷桥,起到隔热/隔冷/减振和缓冲热膨的作用。 
保冷管托执行国家标准为：JB/ZQ 4519-97〈1〉 
执行德国标准为：RB/RUL
型号：30*30   40*40   50*50
规格：1）27*30  34*30  43*30  48*30  60*30  76*30   108*30  133*30  159*30  219*30   等

2）27*40  34*40  43*40  48*40  60*40  76*40  89*40  108*40  133*40  159*40  219*40   等

3）27*50  34*50  43*50  48*50  60*50  76*50  89*50  108*50  133*50  159*50  219*50   等及其他各种大型空调木托。保冷管托
销售经理：毕先生15383066600
电话：0316-3261136

传真：0316-5960409
网址http://laobi888.jdol.com.cn
岩棉板是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘、结剂防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。我们公司生产的岩棉板价格低,是国家认可的保温材料.
 岩棉板的技术特性
1、保温性能、机械性能、防火性能良好。
2、酸度系数高，具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。
3、具有良好的吸音特性。 岩棉板的应用: 岩棉板广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。
岩棉板的主要产品及规格： 
1、岩棉板的密度：80 -180kg/mm

2、岩棉板 的厚度：50mm-100mm
3、岩棉板的规格：1000mm×600mm 
A1级岩棉板:价格:A1级岩棉板A级岩棉板:报价
内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板//防火隔音泡沫玻璃板--15383066600北北亚辉保温建材有限公司--公司网址：http://laobi888.jdol.com.cn在线咨询“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”“防火隔音泡沫玻璃板”---河北华硕木托保温建材有限公司 【毕经理13313067943】 “防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板” ” “内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”自从5月全国成品油价格普遍上调10％以上，给以运输为主的”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业增加了成本压力。据内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板公司的统计，过去一月中，因油价上涨，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”公司全国运营成本增加了7％。“这势必影响到公司业务的盈利能力”，该公司一位运营经理说。 据了解，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板” ” “内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板服务业属规模经济，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”规模越大，消化成本上升的能力也越强。然而面对油价上涨导致的成本压力，“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板，防火隔音泡沫玻璃板”大型内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业纷纷收缩“战线”，把精力放在主营业务上，保本经营。相比之下，小企业的“日子”更加艰难。有关部门的统计显示，我国70万家内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业中，约1／3的企业年营业额不足1000万元，这些小型内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业大多经营公路运输，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”油价上涨和全国公路“治超”会给这些公司带来“致命”打击。 与此同时”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板” ” “内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板” “内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”，我国内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板业已经对外资开放，许多外资企业纷纷看好内地内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板市场，通过各种途径“抢滩”。2005年末，居内地10强的华宇内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板公司被荷兰天地（TNT）集团收购，此后”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”大型内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业大田快递公司也将其快递业务卖给联邦快递，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”而敦豪等国际内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板巨头也通过合资并购等方式进入内地市场。面对内部成本居高不下，外资大鳄又加入了竞争队列，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”我国内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板行业“内外交困”的局面，德利得内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板公司恽绵总监在接受记者采访时说，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业一流服务的提供和精确完善内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板方案的制定，将有利于节约了企业自身成本，同时也使内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板用户从中受益，是降低无效内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板比率，提高市场竞争力的有效途径。 中国内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板和采购联合会会长陆江在民营内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业调研时认为，”安阳到合肥流专线”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板” ” “内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”虽然内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业面临这些困境，但我国内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板服务市场依然很有前景。以内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板成本占GDP的比率来看，我国为21．3％，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”远高于发达国家10％左右的水平。如果内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板服务企业”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”能将这个比率降低1％，就能为社会节约1000亿元的财富。所以，内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业的上升空间还很大，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板” ” “内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”成本压力和国际竞争将使内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板企业更加成熟。同时，他还透露，内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板和采购联合会将会定期发布全国防火隔音泡沫玻璃板指数，”防火隔音泡沫玻璃板”“内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板” ” “内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板”公开地区防火隔音泡沫玻璃板，遏制恶性价格竞争，规范内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板市场，使内外墙，屋顶，隔离带泡沫玻璃板服务企业保持良性发展在线咨询
（
汕头岩棉板质密度/汕尾/岩棉板产地//岩棉板规格 13313067943（毕经理）--河北廊坊亚辉保温建材有限公司---网址- http://laobi888.jdol.com.cn
防火岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音材料，广泛.65**9-用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资防火岩棉工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。

 0 1隔音岩棉板8

 0 1把隔墙用高密度岩棉板8简称为“隔音防火岩棉”。

 0 1是因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：

 0 1石膏板(1层或多层)＋龙骨＋岩棉板8＋石膏板(1层或多层) 岩棉板8在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明，填充密度为80-150kg/m3的岩棉板8后的轻型墙体比只用石膏板不填充防火岩棉的隔音效果提高8～15分贝。

 0 1 此岩棉板8非彼岩棉板8

 0 1 与建材市场上销售的劣质防火岩棉截然不同，静音宝隔墙专用岩棉板8是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品，进行了充分的声学优化设计：

 0 1 密度——静音宝隔墙专用岩棉板8密度设定为100-100kg/m3，这是用于墙体隔音的最佳密度，不但保证了最佳的隔音效果，而且保证了墙体及材料本身的强度。建材市场所售防火岩棉密度一般不超过60kg /m3， 隔音效果不佳且手感非常软，容易因下垂而完全丧失其隔音功能；

 0 1 渣球——静音宝隔墙专用岩棉板8不是片面的追求渣球含量的多少，而是严格控制渣球的粒径并保证渣球在岩棉板8中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，从而使岩棉板8的隔音效果得以提高。建材市场所售防火岩棉则因密度不均而容易形成隔音漏洞；

 0 1 胶量——静音宝隔墙专用岩棉板8采用手工方式续棉，保证了棉层的均匀和强度，通过高温压制而成，无需添加太多的胶粘剂，从而很好地保持了防火岩棉的防火性能。建材市场所售防火岩棉为保持低密度下的强度，添加了大量的胶，这不但会降低防火性能，而且胶的老化会导致岩棉板8散落下垂；

 0 1 尺寸——静音宝隔墙专用岩棉板8为方便施工，根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格，这样在施工时就不必对岩棉板8进行切割，因而减少了防火岩棉碎屑对施工人员的刺激。建材市场所售防火岩棉限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。

经优化设计后，静音宝隔墙专用岩棉板8能使轻型墙体的隔音效果提高10分贝以上

联系电话13313067943

联系人：毕经理【注】：此号码只面向客户 谢绝一切广告与推销 沈阳岩棉板8质量//盘锦岩棉板8质量

“酚醛外墙保温板规格”，“酚醛外墙保温板厂家”=河北省廊坊亚辉保温材料有限公司==毕经理==13313067943 

【咨询电话：13313067943 毕经理】“酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”危机期间中国钢铁行业已经认识到,向欧洲大量出口不是明智之举,因为这损及其获利,"Eder在欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)会议期间表示说,“酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”中国市场对欧洲的影响不像许多人想的那样,进口下降,库存并未升高,一些客户尤其是汽车业的客户计划今年夏季基本要全负荷运作.    

   “酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”价格下降一直持续到11月.他说,将钢材从中国出口至欧洲的成本占产品价格的10%以上,“酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”该行业的运营利润率一般在5%左右.夏季现货价格可能会承压,这对钢铁行业来说很正常,但最晚从9月开始,价格应会上升,Eder说.欧洲库存也受控.去年进入夏季时库存很高.","Eder还表示,他不是非常担心欧洲的经济形势,尽管某些国家在接受救助,但美国形势有些令人担忧. 　　

“酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”自3月末以来成本进一步上涨,且钢材价格最近下跌,可能改变复苏势头,而且中国钢材价格下降开始传导至发达国家.VI: 行情)执行长称,“酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”欧洲钢铁行业去年下半年利润缩水的一幕应不会重演,且中期来看原材料价格高涨趋势应缓和.但有人担心,.欧美钢铁行业已摆脱去年下半年的疲态,出现复苏,世界最大的钢铁商安赛乐米塔尔(ISPA.奥地利奥钢联集团(VOES.AS: 行情)本月稍早预计,第二季获利将达危机之后的高点. 　　

 “酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”我们库存量可供使用时间未超过五周."如果美国短期内不复苏,将对全球经济发展产生重大影响.我认为这种情况发生的机率很小.欧洲各国库存年均未超过正常水准.一些国家甚至低于正常水准.　较长期来看,Eder认为,当前原材料价格,尤其是铁矿石价格难以持续,因为预计中国钢铁产量增长将下降,且陆续还有更多铁矿石生产运营投产.这说明下半年结构性价格下滑的危险非常有限,"他说.这比欧洲的情势重要得多.“酚醛外墙保温板规格”，“报价”，“酚醛外墙保温板厂家”欧洲80%的国家形势良好,"他说."今年情况与去年很可能截然不同."在316L1年或316L3年初,(铁矿石)价格应会下降,"他说.

    岩棉板8
联系人：毕雅辉 
地　址：河北省大城县 
手　机：15383066600
电　话：0316--3161136 
邮　箱：yahui886@163.com
网　址： http://laobi888.jdzj.com
岩棉板8是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板8经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板8产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。　　近年来引进高科技全自动矿棉平板生产线一条，年产量11500m3，岩棉板8广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显着，具有很高的性能价格比。船用和憎水防火岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板8用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板8用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板8具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防火防火岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。船用防火岩棉保温板和憎水防火岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板8用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板8用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。  建筑用岩棉板8具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防火岩棉板8在生产中加入了防火添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防火岩棉板8憎水率大于98%，吸湿率小于5%得到广大客户一致好评生产工艺：     
岩棉板8是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维,同时均匀加入一定比例的粘、  结剂防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板8、防火岩棉管壳等不同产品。岩棉板8,岩棉板8价格,岩棉板8图片,保温材料.
  技术特性：
  1、保温性能、机械性能、防火性能良好。
  1、酸度系数高，具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。
  3、具有良好的吸音特性。
  应  用：(A级)墙体保温岩棉板8-墙体保温岩棉板8有价格(A级)墙体保温岩棉板8-墙体保温防火岩棉
  广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备
  管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的
  保温和吸音。
  主要产品及规格：
  1、岩棉板8 密度：80 -180kg/m3 厚度：50mm-100mm
  规格：1000mm×600mm
销售经理--133130679431毕经理 0316--3161136毕经理

！

标准规格Stardard type： 

岩棉板8密度(density)：(kg／m3)80—180 长度(length)：(mm)1000 
岩棉板8宽度(width)：(mm)600 厚度(thickness)：(mm)30—100 
岩棉板8包装(Package)：塑料薄膜或纸板箱。Sheet film of plastic or 

建筑岩棉板8(报价)外墙建筑岩棉板8(价格),屋顶建筑岩棉板8规格建筑岩棉板8(报价)外墙建筑岩棉板8(价格),屋顶建筑岩棉板8规格 

建筑岩棉板8(报价)外墙建筑岩棉板8(价格)：销售经理--133130679431毕经理 0316--3161136毕经理
防火岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的防火岩棉保温制品。
销售部经理：毕经理手机：13313067943电话：0316—3161136外墙防火岩棉保温板是专对外墙保温系统开发的新型岩棉板8，外墙岩棉板8在保持了普通岩棉板8保温防火吸音等特性的基础上，又增加了极强的防火性能，憎水率可达98%以上。岩棉板8在外墙保温应用中的密度一般150-100kg为宜，如果是干挂大理石幕墙可以用80—140kg .外墙防火岩棉板8、外墙防火隔离带在外墙保温系统结合了有效的锚固措施、外加钢丝网施工工艺，有效地克服了岩棉板8分层的缺点。是目前外墙防火保温材料中造价最低、施工最快捷、防火保温性能最好、最值得推广、发展前景最好的外墙防火保温材料。 

外墙防火岩棉保温板是专对外墙保温系统开发的新型岩棉板8，外墙岩棉板8在保持了普通岩棉板8保温防火吸音等特性的基础上，又增加了极强的防火性能，憎水率可达98%以上。岩棉板8在外墙保温应用中的密度一般150-100kg为宜，如果是干挂大理石幕墙可以用80—140kg .外墙防火岩棉板8、外墙防火隔离带在外墙保温系统结合了有效的锚固措施、外加钢丝网施工工艺，有效地克服了岩棉板8分层的缺点。是目前外墙防火保温材料中造价最低、施工最快捷、防火保温性能最好、最值得推广、发展前景最好的外墙防火保温材料。 

外墙防火岩棉保温板是专对外墙保温系统开发的新型岩棉板8，外墙岩棉板8在保持了普通岩棉板8保温防火吸音等特性的基础上，又增加了极强的防火性能，憎水率可达98%以上。岩棉板8在外墙保温应用中的密度一般150-100kg为宜，如果是干挂大理石幕墙可以用80—140kg .外墙防火岩棉板8、外墙防火隔离带在外墙保温系统结合了有效的锚固措施、外加钢丝网施工工艺，有效地克服了岩棉板8分层的缺点。是目前外墙防火保温材料中造价最低、施工最快捷、防火保温性能最好、最值得推广、发展前景最好的外墙防火保温材料。 

 ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/jianzhu/jzcl/146608.html )

泡沫玻璃生产厂家-廊坊泡沫玻璃生产厂家-河北泡沫玻璃生产厂家

销售部经理    毕经理     
手机：13313067943
电话：0316-3161136
详细介绍：   
外墙泡沫玻璃是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等，经过细粉碎和均匀混合，再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。 
外墙泡沫玻璃特点及用途：   
　　由于泡沫玻璃质轻、防火、防火、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点，加之人类对生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃是民用建筑理想的高级墙体绝热材料和屋面绝热材料。 
　　泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的永久性隔热材料”。所以被广泛应用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。
砂浆介绍


建筑上砌砖石用的黏结物质,由一定比例的沙子和胶结材料(水泥,石灰膏,黏土等)加水和成,也叫灰浆,也作沙浆.


　　 用无机胶凝材料与细集料和水按比例拌和而成，也称灰浆。用于砌筑和抹灰工程，可分为砌筑砂浆和抹面砂浆，前者用于砖、石块、砌块等的砌筑以及构件安装；后者则用于墙面、地面、屋面及梁柱结构等表面的抹灰，以达到防护和装饰等要求。普通砂浆材料中还有的是用石膏、石灰膏或粘土掺加纤维性增强材料加水配制成膏状物，称为灰、膏、泥或胶泥。常用的有麻刀灰（掺入麻刀的石灰膏）、纸筋灰（掺入纸筋的石灰膏）、石膏灰（在熟石膏中掺入石灰膏及纸筋或玻璃纤维等）和掺灰泥（粘土中掺少量石灰和麦秸或稻草）。


　　 根据组成材料,普通砂浆还可分为:①石灰砂浆。由石灰膏、砂和水按一定配比制成，一般用于强度要求不高、不受潮湿的砌体和抹灰层；②水泥砂浆。由水泥、砂和水按一定配比制成，一般用于潮湿环境或水中的砌体、墙面或地面等；③混合砂浆。在水泥或石灰砂浆中掺加适当掺合料如粉煤灰、硅藻土等制成，以节约水泥或石灰用量，并改善砂浆的和易性。常用的混合砂浆有水泥石灰砂浆、水泥粘土砂浆和石灰粘土砂浆等。


　　 新拌普通砂浆应具有良好的和易性，硬化后的砂浆则应具有所需的强度和粘结力。砂浆的和易性与其流动性和保水性有关，一般根据施工经验掌握或通过试验确定。砂浆的抗压强度用砂浆标号表示，常用的普通砂浆标号有4、10、15、50、100等。对强度要求高及重要的砌体,才需要用100号以上的砂浆。砂浆的粘结力随其标号的提高而增强，也与砌体等的表面状态、清洁与否、潮湿程度以及施工养护条件有关。因此，砌砖之前一般要先将砖浇湿，以增强砖与砂浆之间的粘结力，确保砌筑质量。
防火布材质：由特种防火纤维布经特殊加工而成。 
　
特性：扑灭火源，防止火花喷溅。 
　
用途：可置于厨房、客厅、卧室以及医院、宾馆等场合以备紧急扑灭火源，迅速逃生使用；并用于气焊、气割等施工现场对其周围易燃易爆物品的覆盖隔离。
简介：泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。
    由于这种新材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。被广泛用于墙体保温、石油、化工、机房降噪、高速公路吸音隔离墙、电力、军工产品等，被用户称之为绿色环保型绝热材料。
外墙保温（泡沫玻璃板）泡沫玻璃板外墙保温泡沫玻璃板，销售部经理    毕经理     
手机：13313067943 
电话：0316-3161136 
泡沫玻璃的基本原料就是碎玻璃，允许使用各种颜色的平板或瓶罐玻璃 
碎块。这些碎玻璃经过磨细后，混合1%～5%的发泡剂，在650～950摄氏度条 
件下加热发泡，即可制成的一种无机非金属特种玻璃材料。由于这种材料内 
部充满无数个微小均匀的连通或封闭气孔，因而是一种性能良好的节能、保 
温、隔热、吸音材料。这种材料易切害加工成任何形状，目前已代替砖和砌 
块，作为屋面、墙体、天棚材料和保温隔热构件。 
        泡沫玻璃集传统保温隔热材料的优势于一身，具有容量小、强度高、耐 
腐蚀、耐火性好、吸水率和导热率低等诸多特点，是一种既保温又保冷的材 
料，广泛适用于各种场所。在低温高温交替交换和潮湿等种种恶劣环境中均 
可使用，而且长年使用也不会变质，本身又能起到防火防震的作用，而彩色 
泡沫玻璃还能对建筑物起到一定的装饰效果。 
主要产品： 
1.墙体保温型泡沫玻璃板 
1.吸音型泡沫玻璃板 
3.保冷型泡沫玻璃板、弧形板、管线 
4.烟囱防腐型泡沫玻璃砖 
5.彩色泡沫玻璃板 
6.清洁型泡沫玻璃板 
7.无机材质防火隔离带 
    主要用途： 
1.  内、外墙保温；                                                        1.防火隔离带部位； 
3.  屋顶防火隔热；                                                        4.彩钢板屋顶；                 
5.热桥保温；                                                                  6.室内吸音应用；；                 
7.钢铁液氧、液氮储槽及管道；                                  8.地下蒸气和冷却水管道； 
9.碳氢化合物生产系统；                                              10.低温管道、设备和储槽(储罐)     
11.  制药中低温绝热系统；                                          11.冷库及冷藏建筑； 
13.中央空调冷冻水管道；                                            14.工业厂房地坪； 
15.烟囱内衬；                                                                16.近海石油平台； 
17.厨房用品清洁砖                                                        18.个人护理用品-磨脚燃烧释出气体  无毒  有毒  毒性强 
吸水率  <3  <1  <3 
老化变形  好  差  较差 
透气性  透气  不透气  不透气 
稳定性  不翅不裂  变形  收缩 

酚醛保温板防火等级 国家检测A级节能酚醛防火保温板 销售经理--13313067943毕经理 0316--3261136毕经理酚醛、聚氨酯金属墙板；酚醛、聚氨酯防火保温装饰外挂板；酚醛、聚氨酯防火装饰隔音内墙板；酚醛、聚氨酯防火装饰板；酚醛、聚氨酯防火天花板；酚醛纤维防火板；酚醛硅镁防火板；酚醛纤维防火装饰板；   
　　广泛应用于商业、办公场所、别墅、工业厂房及室内建筑隔音领域   
　　1.瓦类   
　　酚醛泡沫、聚氨酯泡沫金属屋顶瓦板；   
　　普遍应用于建筑屋顶、工业厂房等领域   
　　3.通风管道类   
　　以酚醛为芯材的铝箔面或金属面复合的风管材；   
　　广泛应用于中央空调通风管道   
　　4.管道与容器包覆材   
　　以酚醛泡沫／聚氨酯泡沫为保温层，包覆在各种管道和容器的外面；   
　　适用于石油化工、天然气输送管道、寒冷地区城市自来水、污水和给排水室外管道的防冻、隧道内冷冻水管的保冷、供暖管道的室外保温和烟道的防火隔热   
　　   
　　5.芯材   
　　单一的酚醛泡沫板材或聚氨酯泡沫板材   
　　可适用于冷冻冷藏用保温材料；空调板材隔热填充材料；复合板芯材；轻隔间填充材料；防火隔热金属夹芯板填充材料；防火门填充材料   
　　6.外墙保温材料   
　　在混凝土外表面加上一层聚氨酯／酚醛泡沫作为保温层。分为抹水泥砂浆外墙保温、外墙装饰复合保温挂板。   
　　适用于混凝土墙外保温；轻质防火保温板广泛应用于汽车客运站、港口客运站、铁路客运站、空港航站楼、地铁站、交通枢纽站等交通钢结构建筑、剧院、音乐厅、体育场馆、展览馆等钢结构建筑。 酚醛保温板防火等级 国家检测A级节能酚醛防火保温板 
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供应“内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” 
酚醛发泡系列产品适用于墙体，化工，电子，石油等行业的隔热A级保温材料，在阻燃方面有其他材料不可代替的优势，在保温行业中是理想的首选材料。   
1、酚醛保温板产品用途:   
⑴、用于建筑墙体、屋顶保温、复合保温板材的保温层。   
⑵、用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带。   
⑶、用于幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。   “内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” “内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” 
1’聚酚醛热固性保温板及管壳以其独特的阻燃性能广泛用于隧道保温、民用、工业、石油、化工、国防军工、轮船   
酚醛发泡系列产品适用于墙体，化工，电子，石油等行业的隔热A级保温材料，在阻燃方面有其他材料不可代替的优势，在保温行业中是理想的首选材料。   
“内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” “内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” 
4、酚醛保温板产品用途:   
⑴、用于建筑墙体、屋顶保温、复合保温板材的保温层。   
⑵、用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带。   
⑶、用于幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。   “内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” “内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” 

4聚酚醛热固性保温板及管壳以其独特的阻燃性能广泛用于隧道保温、民用、工业、石油、化工、国防军工、轮船   
酚醛发泡系列产品适用于墙体，化工，电子，石油等行业的隔热A级保温材料，在阻燃方面有其他材料不可代替的优势，在保温行业中是理想的首选材料。   
料。   
“内外墙酚醛板”“酚醛泡沫板报价” 13313067943（毕经理）


