神思SS628-M10身份证件复合识读机具
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产品介绍

    神思SS628-M10型身份证件复合识读机具能准确验证二代证真伪，阅读或OCR各类身份证件，自动上传客户信息，自动剪裁、上传客户正见照片。

产品特点

◆精美小巧，占用业务台席空间少；

◆无机械运动部件，可靠性高；

◆LED辅助照明，功耗低，寿命长；

◆按钮触发，自动区分身份证件种类；

◆自适应快照，拍照证件时自动调整亮度、曝光长度、锐利度、色彩，自动增益控制，自动剪裁有效区域；

◆自带USB Hub 两个额外的USB接口；

◆支持二代身份证正反两面和其他身份证件打印；

◆提供数据接口，支持而才开发。

产品功能
●准确判定：主流设分证件一二代正的真伪，也为其他有效身份证件提供了适度手段，可全面落实国家行业用户实名制要求，规避各类风险。

●自动录入：代替柜员手工敲击键盘，身份证信息可自动填充到业务界面，缩短业务受理时间，减少排毒现象。

●自动识读：上传客户信息准确无误，保证了单位客户信息数据库质量。

●客户身份证件电子影像存留：代替身份证件复印件，符合国家有关部委最新规定，高效、降耗、低碳、查询、稽核方便。

参数指标

★符合公安部GA450、1GA450标准应用要求

★符合非接触IC卡ISO14443标准应用要求

★二代证读卡时间：≤1秒；最大读卡距离：不小于50mm

★数据通信：USB2.0

★光学有效视窗面积：159×124mm，户口本、护照、身份证等有效身份证件全部适用

★感光元件：CMOS

★成像景深：10mm

★有效像素：200-500万（可选）

★分辨率：2592*1944（500w）及以下

★最大帧率：5Mega、3Mega@2.5fps；2Mega@5fps；VGA@30fps（受USB传输带宽限制）
★色彩深度：1位/黑白，8位/灰阶，24位/彩色

★图像色彩：RGB24

★灰度等级：256阶

★光学采集时间：≤1秒

★OCR识别时间：≤1秒

★辅助照明光源：内置LED照明，不受外界干扰，且拍照时自动点亮，待机处于关闭状态

★供电：通过外接电源适配器供电，220V/50Hz,5V/2A

★使用环境：工作温度：0℃～50℃  相对湿度：≤90%不凝结

★外形尺寸：200×195×90mm³

适用行业
典信、邮政、金融、旅住、工商、税务、石化、电力等窗口服务行业

