	产品名称
	XB-V101防卷曲覆膜机
	XB-V102防卷曲覆膜机

	覆膜宽度
	380mm
	650mm

	覆膜厚度
	10mm
	10mm

	覆膜速度
	0.8-2.6m/.min
	0.8-2.6m/.min

	覆膜温度
	60-180度
	60-180度

	电源
	220v   1550w
	220v   1550w

	机器尺寸
	720*440*1200mm
	720*440*1200mm

	重量
	48kg
	48kg

	加热胶棍直径
	55mm
	55mm

	出纸胶棍
	45mm
	45mm

	选择配置：地柜                        修边刀               不带修边刀               钢棍加

	上海香宝专业全自动覆膜机 ——9大优势
1、   新颖外观：
突破传统经典外观设计，模具冲压成型，视觉效果美观
2、   智能电路控制系统：
采有32位芯片，主板控制超强稳定；设温、调速采有独特的旋钮方式调整，操作更轻松，更方便
3、   采用进口胶辊：
整机胶辊均采有进口胶辊，胶辊直径加粗，压力更大，覆膜效果更完美
4、   光电温控系统：
采用光电热敏温控感应器检测控制，保证温度误差在±3度以内，避免温度超高，断膜现象
5、   防卷专利技术：
配以过桥式防卷功能，厚纸\薄纸防卷效果任意调节，彻底解决小型覆膜机覆后，纸张卷曲现象，性价比超高
6、   加宽进纸台面：
进纸台面加长至350MM，A3幅面覆膜无需人工托纸，省时/省力
7、   独立脚踏功能：
配有独立的进纸脚踏功能，让大批量覆膜更轻松
8、   自动修边功能(选配)：
采用左边米线刀点线开口，右边园刀片修除多余膜的方式，覆膜后轻拉即断，方便快捷，（选配）
9、 机柜可选配
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