
内置自动开关阀

对军要零件都进行热
处理。 (钢铁制)

能与快速接头200、快速接头
250、螺帽快速接头、螺帽快
速接头200、管道快速接头等
连接

钢铁、铜、不锈钢本体材质具辜样性

尺寸及安装形状具事样性

从工场内空气配管到气动工

具联接，对应其用途，我们准
备了丰富多样的本体材质、尺

寸及安装形状。体现优良的耐

久性与环境特性。
·从工场内的空气配管到空气工具的软管联接用，是

通用性优良的快速接头。

·空气适合用的钢铁制、适合用铜、不锈钢制 。 这里，

请注意分离时套筒侧的流体流出 。

·对钢铁制的重要的构成零件实施热处理，提高强度。

特别是耐磨损、耐久性优良 。

·主体材质、尺寸及安装形状标准化能够对应广泛的

空压用途。

|技术规格 E 
本体材质 钢铁(度锚) I 铜 厕叨} -1 'i(8 不锈钢
尺寸 1181 1 0m-)U004币·(203咽14}3I8·810120"型(4}0布}

• 1I2"(4001fl) . 3/4"(600 'l'l ) ' n 
最高使用压力MPa{kgf/cm'} 1.5{15) 1.0{10} 1.5{15) 

耐压力MPa{kgf/cm'} 2.0{20} 1.5{15) I 2.0{20} 

密封材质 日东记号 温度范围 备i注

密封材质使用温度范围 府橡胶 5G 20'C-+80'C 标准材质

氟橡胶 X-100 -201: -+1801: 订货生产

Ei主ã;"ø1i'毒自量~臼1::tJg~gmcmu田í1_……·

扭l!ê:值

|流体的流动方向 E 
流体从套筒侧流向接头侧

E 
! 互换性 ' 、./

①、 10型(丁 18") 、 17型(1 /4")， 20型(1 14")， 30型(3/8") ， 40型

(1/2")是与安装的形状无关，接头与套筒能够联接

②、 400型(1 /2") ， 600型(3 /4") 、 800型(1")是与安装的形状无

关，接头与套筒能够联接。 但是， ①与②不能联接

③、与快速接头系列的各产品能够联接

|最小横截面积(mm2 )

.17-20-30-40型
接芸~罔 17PH 20PH 20PM.PF 30PH 30PM .PF 40PH 40PM .PF 

17SH 16 16 16 16 16 16 16 
20SH 16 20 20 20 20 20 20 
20SM-SF 16 20 33 33 33 33 33 
30SH 16 20 33 33 33 33 33 
30SM-SF 16 20 33 33 33 33 33 
40SH 16 20 33 33 33 33 33 
40SM-SF 16 20 33 33 33 33 33 

.400.600.800型

运玄--J壁筒 400PH 400PM .PF 600PH 600PM .PF 800PH 800PM .PF 
400SH 64 64 64 64 64 64 
400SM'SF 64 94 94 94 94 94 
600SH 64 94 94 94 94 94 
600SM'SF 64 94 94 94 94 94 
800SH 64 94 94 94 94 94 
800SM'SF 64 94 94 94 94 94 

、../

|真空用途适合性 E 
单体使用和连接时都不具备真空用途

|压力一流量特性图 ' 

[测定条件]: .流体名·空气 ·温度:室温
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|产晶型号·尺寸表 I 

套筒(Plug)

用途实例 E 

A空气工具 A木工自动组装机

接头

n?置7íîffiG

口叶-f，-，俨~俨机一ι「寸「一「← J 

Hs I I A l\.. T 
LS 

注:上述的套筒及接头的照片是钢铁制的20型 . 30型 .40型
※ 1 但是铜、不锈钢的是中 D=25 . 4
※2 铜、不锈钢制的是HS=六角22
※3 不锈钢制的是HS=六角38
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套筒·接头

无论从哪一面

流体都可以流动

适合于从空气配管

到空压机器的连接用途
·能够与快速接头的套筒(20型 .30型 .40型)连接，

接头侧、套筒侧的不论哪一方的流体都可以流动

·从工场内的空气配管到空压机器的软管联撞的
广泛用途
·对重要的构成原件施行热处理、提高强度。 特别
是耐磨损、耐久性优良 。
·能够对应广泛的空压用途，把各种尺寸、装配形
状标准化

技术规格 E 
本体材质 钢铁(度络)
尺寸 1 /4" (20型) . 3/8"(30型) . 1 /2"(40型)

最高使用压力MPa{kgf/cm '} 1.5{ 15) 

抗压力MPa{kgf/cm '} 2.0{20) 

密封材质 日东记号 温度范围 备;主
密封材质使用温度范围 腊橡胶 SG 20'C-+80 'C 标准材质

氟橡胶 X-100 -20 'C - +180'C 订货生产

※作为订购产品，本体材质可用铜及不锈钢制

Ei主n;ìit'5.... ~组臼1::阳UliiIII!lfj田面1_……

螺丝尺寸l

扭距值

112" 

60{612) 

流体的流动方向 E 
流体是从套筒侧或接头侧任一侧流动

........... 
.....,..... 

........... 

.....,..... 

|互换性 l 
能够与快速接头的20型 .30型 .40型连接
能够与快速接头系列的各产品连接

|真空用途适合性 l 
单独使用和连接时都不具备真空用途
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|压力一流量特性图 E 
[测定条件]: .流体名:空气 ·温度:室温

{m'/min} 

2.0 

1.5 

1.0 

流 。 5

Q 

40型
30型
20型

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 (MPa) 
{1}rn ~ ~ ~ ~ ~cm'} 

压力 P

|产晶型号·尺寸表 E 

| 套筒

· 使用前，请阅读卷末的"使用须知"和产品中附带的"注意事项" 。
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减少振动工具·打击工具的
冲击来保护"快速接头"
·吸收从振动工具产生的强冲击，减轻防止因振动
而对快速接头磨损以实现其寿命的稳定性
·防止通过振动的"快速接头"产生的磨耗、及因
此而产生的气流量不足
·采用具有柔软性的橡胶软管，在工具使用等作业
方面具有优越性

·与空气用快速接头的20型 . 30型 . 40型有互换
t性

E堕重重二二二二 ; 二l
适用流体 空气

螺丝尺寸 R(PT)3/8" • R(PT) 1/4" 

取入口 (插塞)
型式 SHA.3-2R 

型式: SHA-3拥 | 
最局使用压力MPa{kgffcm ' 1.5(15) 

耐压力MPa{kgffcm '} 2.0{20} 

空气软管 空气用橡胶软管

全长 310mm 

最小弯曲半径 135mm 

|用途 | 
适合于汽车整修 、 扳金作业等的冲击扳手或混凝土轧碎机
等伴有强烈冲击的工具

|互换性 .. 二二 l 
与快速接头的20型. 30型 . 40型能够连接
与快速接头系列的各类产品能够连接

SHA-3-2R 

二立刚刚回国直

SHA-3-3R 
R3/8外螺纹型

EE罩罹军事理?曹'M"，L_睡吉嚣-理田野草-
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-次性连接、操作简单、并确

实可靠完成连接!大流量型!

采用端面密封方式。

实现优越的操作性O

·一次性连接!只需把接头插进套筒，就可以简单、
确实的连接。 缩短连接时间，提高工作效率

·采用压力损失少的阀门构造。 实现流量的提高 。

(本公司产品相比提高15%以上)
·连接时的密封采用端面密封方式
A连接时的负荷小，更加快了装卸速度
A与其它的 "0" 形环方式相比，由于无油脂污染，
不损伤密封圈，所以耐久性优良 。

·本材质为钢铁制，所以水、油介质不能使用 。
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技术规格 I 

钢铁(度锚)本体材质

尺寸

最高使用压力MPa{kgf/cm '}

耐压力MPa{kgf/cm '}

1 /4" (20型) . 3/8"(30型) . 1 /2" (40型)

1.0(10} 

1.5(15) 

密封材质使用温度范围 1 密封材质 | 日 东记号| 温度范围| 备注
黯橡胶 I SG I -5C-+60'C I 标准材质

EH董ã;Ì1~军S里'臼EVJJ:J~Ullll3'!lU丽í1_……-

螺丝尺寸

扭距值

1/2" 

60(612} 

「流体的流动方向 二.
流体从套筒侧流向接头侧

4‘- ...01IIIIIIII.. 

互换性 I 

能够与快速接头的20型 .30型 . 40型连接

能够与标准快速接头系列的各产品连接

最小横截面积~ I 

运玄\更些 17PH 20PH 30PH 40PH 20PM 30PM 40PM 20PF 30PF 40PF 

200-17SH 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

200-20SH 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

200-30SH 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-40SH 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-20SM 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-30SM 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-40SM 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-20SF 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-30SF 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-40SF 16 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

|真空用途适合性 I 

单独使用及连接时都不具备真空用途

|压力一流量特性图 I 

[测定条件]: .流体名:空气 ·温度·室温

{m'lmin) 
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1.0 

流 。 5

且4

Q 
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压力 P
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|产晶型号·尺寸表 l 

接头问m

\ -./ 

|用途例子 l 

A 管路配管 A空气工具
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螺帽式幌速接头 蛐崛式惧速接头200型 螺帽式性理接头200型 带弹髓蜡帽

软管联接不需更多的操作!

将塑料软管简单确实地快捷安装!

弹簧螺帽可消除软管听叠的顾虑。

·快速接头型与快速接头200 型系列化 。 为了防止软

管折叠，我们准备了带弹簧螺帽的软管。

·软管移动时，不会因软管扭折或固定软管的紧固螺

丝凸出而给操作者带来的不方便感觉。

·对软管安装时，在螺纹接口上插入螺帽就可简单完

成紧固工作。

·加强了软管外围表面的紧固，采用了在拔掉软管流

体也不宜流出的构造。

|用途实例

.空气除尘器
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|技术规格 I 

本体材质 钢铁(镀馅)

Ø5X Ø8 软管用·世 8X Ø 1 2 软管用

尺寸 Ø6X Ø9 软管用 . Ø 8.5X Ø 12 . 5 软管用

世 6.5X Ø 10 软管用 . Ø1 1 X Ø16 软管用

最高使用压力MPa{kgf/cm '} 螺妓恢速接头 : 1 . 5(15) 蜡妓快速接头 200: 1.0{10} 

耐压力MPa{kg f/cm '} 螺妓快速接头 : 2.0{20} 螺妓快速接头 200 : 1.5(15) 

密封材质 | 曰东记号 | 温度范回 | 备注

密封材质使用温度范围 黯橡胶 | SG I -5'C -+60 'C I 标准材质

Ei主êJfø~军罩呈，臼U:阳~.. 丽.13!U丽丽1_……

螺丝尺寸 SN' PN型 I 65SNG ' PNG型 I 85SNG' PNG型

妞距值 I 9- 11(但-112) I 5-6(51-61) I 7-8(71-82) 

|流体的流动方向 I 

流体从套筒侧流向接头侧

~ ~ 

|互换性 I 

能够与快速接头的20型. 30型. 40型联接。
能够与快速接头系列的各产品联接。

|最小横截面积(mm2 ) I 

正主飞芝些 20PH 30PH 40PH 20PM 30PM 40PM 20PF 30PF 40PF 

200-50SN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

200-60SN 20 22 22 22 22 22 22 22 22 

200-65SN 20 22 22 22 22 22 22 22 22 

200-80SN 20 41 41 41 41 41 41 41 41 

200-85SN 20 40 41 41 41 41 41 41 41 

200-110SN 20 40 41 41 41 41 41 41 41 

200-50SNG 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

200-65SNG 20 22 22 22 22 22 22 22 22 

200-85SNG 20 40 41 41 41 41 41 41 41 

|真空用途适合性 I 

单独使用和连接时都不具备真空用途

|压力一流量特性图 I 

[测定条件] : .流体名:空气 ·温度·室温

(m'/min ) 
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南晶噩二哥~寸表 I 

| 接头(Plug) P / | 二S 套筒阳~

国! 再哥!

、‘-占，

国

※ 是订购产品

·使用前 ， 请阅读卷来的 "使用须知" 和产品中附带的 "注意事项" 。
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