上海航欧专业销售diell开关
DIELL光电开关特点 

DIELLM8~M30圆柱型/DIELL方形DC/DIELLAC对照式/DIELL镜片式/DIELL反射式机种等规格种类齐全满足您的需要,DIELL塑胶外壳耐酸碱/镍铬合金外壳耐冲击防护等级IP67 / IP68适用于各种恶劣场所,DIELLNPN/PNP/NO/NC一机多功能机型减少备品库存适用性高,DIELL端子式/DIELL电线式配线方式维修更换方便端子式/电线式配线方式维修更换方便,DIELL全系列具DIELL DC短路/DIELL反接保护 
DIELL近接开关特点 
Φ 3~ Φ 6,M4~M30圆柱型露出/埋入DC/AC等规格种类齐全满足您的需要,防护等级IP67 / IP68适用于各种恶劣场所,NPN/PNP/NO/NC一机多功能机型减少备品库存适用性高N,端子式/电线式配线方式维修更换方便,全系列具DC短路/反接保护; 

DIELL光传送器特点 

DIELL远距离资料最长距离可达100M,DIELL高速资料传输速率2400/9600 Baud,DIELL送格式可选择RS232或20mA TTY电流回路,DIELL具单一及双重连接传送方式,DIELL具3色LED指示灯工作状态简易明了,DIELL塑胶外壳耐酸碱/镍铬合金外壳耐冲击防护等级IP67 / IP68适用于各种恶劣场所,DIELL端子式/DIELL电线式配线方式维修更换方便 

DIELL安全防护装置特点 

DIELL防护范围350~750mm对应8~16光轴解析度50mm最长感应距离2~4M,DIELL附镜片抗粉尘及DIELL故障自动检知,DIELL防护等级IP65适用于现场场所,DIELL专利的障碍物检知排除机能专利的障碍物检知排除机能,DIELL具3色LED指示灯工作状态简易明了,DIELL端子式配线方式维修更换方便 

 对射SSE/OO-OA，SR/AN-OA对射SSE/OO-OA SR/AP-OA,

SS2/AN-2A，SS2/AP-3A
SS2/AN-OA，SS2/AP-OA
SS2/AN-OE，SS2/AP-OE
GS38-N，GS38-P
AM1/AN-1H，AM1AP-1A
PK1/AN-2A，PK1/AP-2A
AM1/AN-2A，AM1/AP-2A
PM1/AN-2H，PM1/AP-2H
AX80R/00-EA BX80S/00-EA

BX80R/00-EA AX80S/00-EA

