粉末包装机
主要性能：                                                         
1.采用先进的微电脑控制器，驱动步进电机控制袋长，性能稳定、调整方便、检测准确；           
2.可自动完成螺杆计量、填充、计数,打印批号（需另配打码机）等作业；                          
3.集光电跟踪、无极调速等功能于一体：性能稳定、调整方便、 调速过程不用停机。
4.采用新设计旋转计量落料装置，使之计量误差稳定，生产过程粉尘明显减少.
5、故障自诊功能，故障显示一目了然。
6、 高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
7、温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。
8、定位停机功能，不粘刀，不浪费包装膜。
9、传动系统简洁，工作更加可靠，维修保养更加方便。
10、所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，用不落后。
11、可选装：日期打码机。
12.封口形式为背封,三边封 ,四边封
 可选装置：
热打印机
排气装置
易撕刀装置。
转动切刀装置。 
封口形式。

产品说明:
  电脑程序控制，操作简单、维护方便、性能稳定、质量可靠等。包装速度无极调速。采用特有的袋长控制技术，袋长无极可调。制袋长度准确，调整方便。智能型温控仪，可恒温控制热封器温度，确保封口质量。可更换零部件。可实现三边封、四边封、背封、枕型袋的制作。独特的光电定位技术，确保有色标的制袋图案完整。包装量在额定范围内无极可调。自动打印产品批号，加易撕口，便于使用。本机外形美观大方，全不锈钢结构，符合食品和医药包装的卫生要求，适合于食品、医药及化工行业。
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适应范围：本机适合于食品、化工、药剂、调味品(如：咖啡、豆奶粉、芝麻糊、五香粉、葡萄糖粉、碎茶、药茶、干燥剂、洗衣粉等)粉剂的包装。
包装材料：纸／聚乙烯、玻璃纸／聚乙烯、聚酯／镀铝／聚乙烯、聚酯／聚乙烯、ＢＯＰＰ薄膜等可热封的复合包装材料。
