雾炮机，喷雾机，车载雾炮机，车载喷雾机：本产品用于煤矿专用隧道铁路桥梁建设拆迁房园林林场茶园公路机场混凝土制品厂沙场矿场采石场喷雾机生产厂家为您提供雾炮机的具体参数： 规格型号YJF-S30-200    YJF-B30-200   YJF-Q30-200 水平射程(m)30-200俯仰角度(⁰)-30-200水平转角(⁰)±160±160±160±160±160±160喷雾量(L/min)12～3018～4224～6040～8060～120120～200水泵压力(MPa)2.0～3.5(多级离心泵)1.0～2.0(多级离心泵)喷雾粒度(μm)20～200控制方式手动,遥控,半自动，全自动,动力配置380V动力电源或柴油发电机组(选配)外形尺寸(mm)长*宽*高1500*1000 *16501800*1100*20001930*1200 *24002430*1400*26002800*1600*30003250*1800*3300 机组重量(kg)7509001100150018002150 喷雾机有30-200米射程！你是需要哪个射程的雾炮机！射程和配置不同，雾炮机的参数也不同，建议你先确定射程和配置！公司成立初始至今一直致力于环保行业除尘、农业，工业，工地，喷雾设备的研发，历经多年的经验积累，公司研发生产多种型号规格喷雾设备，广泛用于环保除尘、除霾，农业喷淋、加药，公共场所降温、除尘等，目前产品已在全国各地市广泛推广应用，均得到客户一致好评。公司将一如既往的以科学技术求发展，技术创新，研发生产更优质的产品服务广大客户，欢迎各界人士光临参观指导。

	型号
	 
	YJF30
YJF60
	YJF80
	YJF90
	YJF100
	YJF150
	YJF200

	射程(米)
	 
	30-60
	>80
	>90
	>100
	>140-150
	>180-200

	喷雾流量(L/min)
	0-110
	0-120
	0-130
	0-160
	0-160
	0-240

	工作压力(MPa)
	2.5-3.5
	2.5-3.5
	3.5-4.5
	4-5
	4-5
	4-5

	雾谱范围(um)
	50-200
	50-200
	50-200
	50-200
	50-200
	50-200

	水平旋转角度
	±160°
	±160°
	±160°
	±160°
	±160°
	±160°

	俯仰角度
	 
	-10°   -90°
	-10°   -90°
	-10°   -90°
	-10°   -90°
	-10°   -90°
	-10°   -90°

	总装机功率(kw)
	30kw
	39kw
	47kw
	55kw
	130kw
	150kw

	控制方式
	 
	手动/摇控/
半自动/全自动
	手动/摇控/
半自动/全自动
	手动/摇控/
半自动/全自动
	手动/摇控/
半自动/全自动
	手动摇控/
半自动/全自动
	手动摇控/
半自动/全自动

	外形尺寸(mm)
	2000×1000×1800
	2500×1200×1900
	3000×1400×2000
	3300×1600×2200
	3500×2000×2500
	3800×2500×2500

	可选
配套组件
	配套动力
	60kw发电机


