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1. 功能概述 

1、 联机脱机一体化系统，与 EN系列控制盒配套使用， 

与 PC电脑断开链接时，即自动切换为主机（脱机系统），灵活方便； 

2、 SN-500作为主机（脱机系统）时，只需更换其 SD卡的效果文件（不支持修改效果文件的名字），即可更换同

一链路下的 EN控制盒的效果； 

3、 SN-500作为脱机总控时，单台输出控制点数最大支持 10万点（含虚拟点数），在总点数内可控 EN-508W多达

154台； 

4、 SN-500控制器暂不支持同一软件输出多种灯具，如有需要，请先联系我司技术员或工程师； 

5、 可选时控、主从机级联同步、GPS同步、WIFI遥控、声音控、DMX控台控制等附加功能； 

6、 附送专业效果制作软件，用户可自行制作任意效果。 

 

2. 技术参数 

2.1 产品资料 
产品规格： 330L×200W×46H（mm） 

输入电压： AC 100V～240V 

级联信号： 【SN盒主从机】光耦信号传输 

【PC-SN/SN-EN/EN-EN】SW-EN系列百兆以太网协议 

网口标准： 标准 RJ45网络接口 

可带 EN盒： 最多 154 台（建议控制 80台内）。 

工作功率： ＜5W 

工作温度： -15～60℃ 

相对湿度： ≤50%RH 

传输距离： 采用超五类非屏蔽网线，控制盒间的距离可为 100米， 

【SN盒主从机光耦信号】传输超 100米请另选方案； 

【以太网协议】更远距离可以选用“光纤转换器”，可达 5公里 

防护等级： IP0（不防尘、不防水） 

使用环境： 请安装在干燥的室内环境中，避免灰尘、潮湿及雨水。 

产品重量： 2600g(净重 2300g) 

配套附件： 

×1, ×1, ×1 

附加功能配件： 

(1 米)×1、 (1米/SN 级联)×1、 (2米)×1 
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2.2 错误代码 
控制盒错误提示说明： 

 
 

2.3 带载 EN 盒指南 
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3. 接线方式 

3.1 输入端口说明 

 

 接口/指示灯 功能说明 备注 

1 开关（ON/OFF） 电源开关  

2 
插座

（AC100V-240V） 
电源线插座（输入电压为 AC100V-240V） 

 

3 信号指示灯 

a、系统心跳灯，一秒一闪，指示系统有心跳； 

b、数据灯，有数据就闪烁，指有数据传输到 EN 盒； 

c、状态忽略； 

d、PC 数据灯，即 PC 端有数据发送就会闪烁 

 

4 SD 

SD 卡座（联脱机系统中都需插入拷有正确程序的 SD 卡） 

左边的黄色信号指示灯闪烁表示处于联机工作模式； 

右边的黄色信号指示灯闪烁表示处于脱机工作模式 

 

5 网线口（OUT-EN） 联机/脱机系统中，与 EN 从机的输入端（IN）相接 所有的网线两端

的 接 口 都 以

T568B 线序夹制。 

6 网线口（PC） （联机系统）与 PC 端有线网口串接；（脱机系统）不使用 

7 网线口（IN-SN） 与前一台 SN-500 的 OUT-SN相接 

8 网线口（OUT-SN） 与下一台 SN-500 的 IN-SN相接 

9 DMX-512 DMX512 卡侬座接头，与 DMX512 控台连接  

10 GPS GPS 接口座，使用 GPS 同步功能时，需将 GPS 天线接入此处  

11 AUDIO 
音频线接口座，使用音控功能时，需将音频线的一端接入此处，另一处

接入 CD 机（不可接入功放机） 

 

 

3.2 控制盒连线模拟示意图 
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★ 建议：尽量使用并联方式，总线的传输效率会比级联的效率高。 

 

 

3.3 GPS 天线使用要求 
我司配备的 GPS线长为 2米，客户可根据工程现场环境的要求，自行购

买标准 SMA 接口的 GPS 航海天线。线的长度越长，其搜星难度越高。 

a) GPS天线应安装在较开阔的位置上，保证周围俯仰角 30度内不能有

较大的遮挡物（如树木，铁塔，楼房等），以及远离周围尺寸大于

20cm的金属物 2米以上； 

b) 由于卫星出现在赤道的概率大于其他地点，对于北半球，应尽量将

GPS天线安装在安装地点的南边； 

c) 不要将 GPS天线安装在其他发射和接收设备附近，避免其他发射天

线序 线材 标准 接线端口 传输距离 连接设备

1 电脑与交换机

2 交换机与光纤转换器 或 交换机与交换机

3 交换机与光纤转换器 或 控制器与控制器

4 控制器与控制器 或 交换机与交换机

5 光纤
单模双纤

（一对）

光纤跳线   （LC-

SC单模）
10公里内 光纤转换器与光纤转换器（一对）

100米内网线 直通线
两头均按T568B 线

序

RJ45型网线插头

（水晶头）

品牌推荐： 

交换机（工业级）：美国网件 

光纤收发器：TP-LINK、DLINK 
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线的辐射方向对准 GPS 天线，同时安装间距保持 2米以上，以防止相互干扰。 

3.4 WIFI 天线使用要求 
a) WIFI天线尽量与地面保持垂直； 

b) 由于墙壁、玻璃和隔断等障碍特会使无线信号在传输的过程中很快

衰减，还有来自外界的电磁干扰等因素，会容易导致信号中断、传

输距离短、范围小、连接失败等问题，手机与 WIFI天线的距离不能

太远，保持在无阻挡状态下 30 米以内，（另外可根据手机搜索到的

控制盒的 WIFI信号格数来判定 WIFI信号的强弱。） 

c) 控制盒只能受一台手机的 APK 控制，或是一台手机 APK 软件只能控

制一台控制盒。 

 

4. 基本操作 

4.1 正常启动 

  

网络检测中 检测正常后自动进入到操作界面 

 

 

 

★ 请务必保证控制盒已经正确接线、和 SN-500

的 SD卡里是正确的效果 bin文件（效果 bin文件

不可手动修改名字）。 

当 SN-500没有与 EN控制盒连接正常时提示  

4.2 按键说明 

 

 

 

网络电缆未连接 

亮度 05 主机 

模式自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 
 

 

 

网络初始化中 
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4.3 控制界面说明 

 

 

开启控制盒前，接好所有硬件的信号线、网线和电源线后，然后把主控电源打开。 

 

4.4 控制效果设置 

4.4.1 控制类型切换 
手动短按控制器面板的【MENU】按键，选择声控、音控、图案 3 种模式， 

每次切换，控制器记忆前一次此类型的效果模式并开始播放。 

 
 

  
图案 按【MENU】1 下，跳转为“声控”； 

 

★ 如果没有“声控”功能时，“图案”下按【MENU】

1 下，会直接变成“音控”。 

如果没有“音控”功能时，“声控”下按【MENU】

1 下，会直接变成“图案”。 

 

按【MENU】1 下，跳转为“音控”；  

 

 

 

亮度 05 主机 

模式 02 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

亮度 05 主机 

模式 07 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

亮度 05 主机 

模式 自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

亮度 05 主机 

模式自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

WF 
001 
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4.4.2 效果切换 
点按按钮器面板【MODE◄】或【MODE►】按钮，切换效果模式（声控、音控、图案的控制类型都适用）。 

长按按钮器面板【MODE◄】或【MODE►】按钮，可实现快速递增或者递减效果模式，直到液晶屏显示需要的

效果模式后松开按键即可。 

  

模式=自动 按【MODE►】6次，模式=06 

 

 

★ 当 SN-500 作为总控的脱机方案时，点按

SN-500 的按键切换模式、更改速度等操作才

有效。 

当控制盒与手机 APK通过 WIFI连接成功时，

可以通过手机 APK 软件设定灯具的效果模

式； 

按【MODE◄】2次，模式=04  

4.5 速度调节 
按控制盒面板【SPD/EN】按钮调节播放的速度，数值越小，速度越快。此速度是根据客户负载护栏管米数而

定，小于实际速度的数值不显示（在联机系统中不支持此功能）。 

 

  

速度=05 按【SPD/EN】9次，速度=20 

亮度 05 主机 

模式自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 20 

 

亮度 05 主机 

模式自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

亮度 05 主机 

模式 04 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

亮度 05 主机 

模式 06 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

亮度 05 主机 

模式自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 
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★当 SN-500作为总控的脱机方案时，点按 SN-500的按键切换模式、更改速度等操作才有效。 

当控制盒与手机 APK通过 WIFI连接成功时，手机 APK 软件可以在“设置”里调整灯具的效果的速度； 

4.6 进入菜单 

  
长按控制器面板【MENU】2 秒， 

液晶显示屏进入和退出菜单设置； 
点按【MODE◄】和【MODE►】，选择相应功能。 

 

点按【MODE◄】和【MODE►】来选择相应的功能，详细功能见下表： 

 
 

  

►亮度设置 2/2 

灵敏度设置 

    时控功能 

    关于版本 
 

 

►主从控     1/2 

DMX地址 

时间日期 

语言设置 
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5. 附加功能 

5.1 音控、声控 
同时具有音控功能和声控功能。 
点按【MENU】来切换声控或音控效果，声控或音控的效果都是一样的。两者的效果数量可以根据客户自身需

求修改。 

※ SD 卡内的文件在合成前必须确保软件里的效果有.yel/.yin 格式，否则控制器不能被启用。 

◆ 音控功能 

使用音频线连接控制器与音频输出设备，手动调到音

控模式，控制器会根据输入的音量高低而输出各种长

度的音频色带，音量高频谱色带高跳，音量低频谱色

带低跳。 

附加配件: ×1 

在控制器关机的状态下，将音频线的一头插入音频(AUDIO)口， 

另一头插进音乐播放机，将控制器与音乐播放机都通电开机。 

确保效果的状态是“音控”。播放音乐，可以看出灯具会随着音乐频谱的高低而出现高低或明暗跳。 

◆ 声控功能 

控制器内置麦克风，把控制器放于发声设备附近，确保

声音清晰，手动调到声控模式，控制器会根据输入的音

量高低而输出各种长度的音频色带，音量高频谱色带高

跳，音量低频谱色带低跳。 

附加配件:无 

 

音控/声控效果演示： 

 
低音量                       中音量                        高音量 

 

5.2 灵敏度 
1、长按【MENU】，切换至菜单； 

2、点按【MODE◄】或【MODE►】选择“灵敏度设置”，并点按【SPD/EN】进入设置； 

3、点按【MODE◄】和【MODE►】变更灵敏度； 

灵敏度分为 6 个等级：0～5（5 为 200%，4 为 160%，3 为 130%，2 为 100%，1 为 67%，0 为 50%） 

4、按【SPD/EN】保存当前状态；按【MENU】返回上级菜单。 

※此功能只能适用有声音控功能的控制器（SD.BIN 文件里需含有.yel/.yin 格式的音乐效果），详情请咨

询我司。 

  

 

灵敏度  2 
 

 

亮度设置 2/2 

►灵敏度设置 

    时控功能 

    关于版本 
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5.3 亮度 
1、长按【MENU】，切换至菜单； 

2、点按【MODE◄】或【MODE►】选择“亮度设置”，并点按【SPD/EN】进入设置； 

3、点按【MODE◄】和【MODE►】变更亮度； 

亮度分为 5 个等级：1～5（5 为 100%，4 为 80%，3 为 60%，2 为 40%，1 为 20%）。 

4、按【SPD/EN】保存当前状态；按【MENU】返回上级菜单。 

  
 

5.4 级联 
如果单台控制器不足以驱动整个工程的灯具，可以通过使用级联控制器来控制。级联方式是通过网线连接主

控控制器和从控控制器，使整个工程达到完全同步的状态。 
需要将一台普通型号（功能字母含有 S）的控制器改为“从机”： 

1、长按【MENU】，切换至菜单； 

2、点按【MODE◄】或【MODE►】选择“主从控”，并点按【SPD/EN】进入设置界面； 

3、点按【MODE◄】和【MODE►】待显示屏为“从机”时，点按【SPD/EN】确认选择。 

设置为主机时，只需在最后将“从机”改为“主机”即可。 

  
4、将控制器关机，将网线的一头插进主机的“OUT”，另一头插进（刚设置的）从机的“IN”，并重新开机。 

从控 S必须连接在主控 M上才可以工作。级联控制器使用优质网线连接，距离可达 100米(若超 100米请另外

选择方案)。GND、TTL信号端只用到橙白+橙两条双绞线。客户可以用网线自行延长，两端均按 T568B方式重

新夹制直通线。 

 
 

 

 

 

 

 

从 机 

►主从控     1/2 

DMX地址 

时间日期 

语言设置 
 

 

亮度  4 

►亮度设置 2/2 

灵敏度设置 

    时控功能 

    关于版本 
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5、如 3台 SN总控分别控制 EN从控的数量为 5台、9台和 5台，则软件设置如下： 

 
每一台 SN控制盒输出串接的 EN控制盒的 ID都需按顺序设置，如上图的 ID为 6的 EN控制器设置为 ID6，ID7

设置为 ID7，以此类推„„ 

 
 

5.5DMX512 解码 
客户可通过 DMX512 控台调用控制器的效果和调节速度。 

SN-500 可以使用 DMX 卡侬线与 DMX 控台连接，但 SN-500 不能连接下一台 SN-500，可利用主从机级联功能串接多台 SN。 

公口为接收端，接受 DMX512 控台的 DMX512 信号。接口说明： 

P1 = GND；P2 = D-/B；P3 = D+/A 

控制器地址设置： 

1、 长按【MENU】，切换至菜单； 

2、 点按【MODE◄】或【MODE►】选择“DMX地址”，并点按【SPD/EN】进入设置界面 

3、 在“地址设置状态”下，按【MODE◄】则地址减一，按【MODE►】则地址加一， 

地址设置公式是：（N-1）* 8 + 1。N代表第 N台控制器（含级联的主从机）； 

4、 地址设置完后，按【SPD/EN】确认，再按【MENU】，返回速度模式显示状态。 

  
 

  

 

DMX 地址 001 

►主从控     1/2 

DMX地址 

时间日期 

语言设置 
 

1．点击弹出“脱机控

制设置”窗口； 2．设置“SN总控台数”； 

4．设置单台 SN总控输出控制 EN控制器

的台数，设置完成点击【保存】； 

5．【输出】-【SD卡】文件-【拷

卡】操作，将 SD.bin 文件拷

至对应的 SD卡里。 
3．选择 SN总控； 

注：如果 SN控制器都是同一个 SD.bin文件，则可以不用设

置此项，直接【输出】-【SD卡】-【拷卡】即可。 



 

12 

DMX 控台的推杆定义： 
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5.6 时控功能 
控制盒自带时控功能，可以选用 SD卡时控、GPS 同步时控、手机 WIFI时控（有 WIFI功能才可使用）。 

※播放器设置时控列表最多 100 个，但每个列表里效果最多可以 10 个。主控开机时，记忆前一次关机时的状态。 

如需进入时控状态，需手动启用，其操作方法如下（退出时控功能时，操作同样）： 

1、 长按【MENU】进入菜单页面，并选择“时控功能”； 

  

2、点按【SPD/EN】进入“时控设置”； 

 

 

3、点按【MODE◄】或【MODE►】，选择“SD卡时控”，按【SPD/EN】确认，（WIFI时控设置相同）； 

  

4、长按【MENU】退出菜单回到主界面，时控能图标显示在液晶显示屏的右上角。 

 
SD 卡时控 

 
SD 卡时控 

 
关闭 

亮度设置 2/2 

灵敏度设置 

►时控功能 

关于版本 

►主从控     1/2 

DMX地址 

时间日期 

语言设置 
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※ 时控状态可通过液晶显示屏的右上角图标得知。 

模式 
字符

显示 
说明 控制盒显示 

SD

卡
时
控 

SD 

表示控制盒已是 SD卡时控状态； 

但控制盒的时间没有到达软件设置的时控列表的时间， 

等待时，灯具为黑色。  

SD 

001 

表示控制盒已是 SD卡时控状态； 

同时控制盒的时间已到达软件设置的时控列表的时间， 

控制盒根据软件设置的时控列表切换相对应的效果模式。  

WIFI

时
控 

WF 

表示控制盒已是 WIFI时控状态； 

但控制盒的时间没有到达软件设置的时控列表的时间， 

等待时，灯具为黑色。  

WF 

001 

表示控制盒已是 WIFI时控状态； 

同时控制盒的时间已到达软件设置的时控列表的时间， 

控制盒根据软件设置的时控列表切换相对应的效果模式。  

普
通
状
态 

当手动设置退出时控状态，右上角没有任何图标显示。 

 

★对于时控软件的版本，请下载最新版本的软件，如有问题，请及时联系我司。 

WIFI时控设置请参考《WIFI手机软件使用说明书》。 

 

5.7 遥控 
内置遥控模块，发送无线信号，遥控距离可达 5～15 米，可用遥控器远距离设换速度与模式。 

每个遥控器与控制器一一对应，如遥控器跟控制器内遥控模块编号不对应，则遥控器无法使用。 

每次切换，控制器会记忆前一次效果状态。 

控制

类型

切换      
图案模式 点按【AUTO】1 下 声控模式 点按【AUTO】1 下 音控模式 

速度

调节 

   

  

速度=05 点按【SPEED】4 下 速度=09   

亮度 05 主机 

模式 自动 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 09 
 

亮度 05 主机 

模式 自动 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 05 
 

亮度 05 主机 

模式 02 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 05 
 

亮度 05 主机 

模式 07 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 05 
 

亮度 05 主机 

模式 自动 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 05 
 

亮度 05 主机 

模式 自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

亮度 05 主机 

模式 07 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

WF 
001 

亮度 05 主机 

模式 97 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

WF 
 

亮度 05 主机 

模式 02 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

SD 
001 

亮度 05 主机 

模式 97 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

SD 
 

亮度 05 主机 

模式 07 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

SD 
001 

亮度设置 2/2 

灵敏度设置 

►时控功能 

关于版本 
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效果

切换 

     
模式=自动 点按【MODE+】5 下 模式=5 点按【MODE-】3 下 模式=2 

 

  

亮度 05 主机 

模式 自动 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 05 
 

亮度 05 主机 

模式 自动 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 05 
 

亮度 05 主机 

模式 自动 星期二 
10:01:30 

02/28  速度 05 
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6. 编址 

6.1 芯片设置 

6.1.1 UCS512A/UCS512B 

增量：DMX芯片所占用的通道数量

灯具1 灯具2 灯具3 灯具4 灯具5

1 1 3 0 3 6 9 12

1 24 0 24 48 72 96

8 3 0 24 48 72 96

1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144

1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192

1 1 4 0 4 8 12 16

1 32 0 32 64 96 128

8 4 0 32 64 96 128

1 48 0 48 96 144 192

12 4 0 48 96 144 192

1 64 0 64 128 192 256

16 4 0 64 128 192 256

1 1 3 0 3 6 9 12

1 24 0 24 48 72 96

8 3 0 24 48 72 96

1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144

1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192

1 1 1 1 0 1 2 3 4

1 1 3 0 3 6 9 12

1 24 0 24 48 72 96

8 3 0 24 48 72 96

1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144

1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192

1 1 4 0 4 8 12 16

1 32 0 32 64 96 128

8 4 0 32 64 96 128

1 48 0 48 96 144 192

12 4 0 48 96 144 192

1 64 0 64 128 192 256

16 4 0 64 128 192 256

16

4

8

12

16

灯具首地址

12

16

UCS512B
UCS512B3

3

TTL单
线信号

8

12

16

UCS512B4

3

8

12

UCS512 3

485差
分信号

蓝

8

12

16

UCS512
UCS512A
UCS512A2

4

8

        ※ 增量为“** **”，表示进入了【自动连续编号】编址模式（即#1、#2、#3„„#999），
           增量为“00 00”，表示进入了【固定统一编号】编址模式（即#6、#6、#6„„#6）；

单个芯片增量：灯具段数÷DMX芯片个数×DMX芯片通道

第N个灯具的地址：DMX芯片通道×灯具段数×(N-1)

芯片型号
DMX芯片
通道

每根灯具
段数

每根灯具
的DMX芯
片个数

单个芯片
增量

控制信号
类型

编址成功
显示颜色
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6.1.2 DMX512AP/SM512 

 
 

6.1.3 SW-U 

 

 

 

增量：DMX芯片所占用的通道数量

灯具1 灯具2 灯具3 灯具4 灯具5

DMX512AP-N 3 1 1 3 1 4 7 10 13 白

DMX512AP-NB 3 1 1 3 1 4 7 10 13

SM512-4 4 1 1 4 1 5 9 13 17

SM512-9 9 1 1 9 1 10 19 28 37

SM512-12 12 1 1 12 1 13 25 37 49

单个芯片
增量

控制信号
类型

编址成功
显示颜色

TTL单
线信号

绿

灯具首地址

        ※ 增量为“A* **”，表示进入了【自动连续编号】编址模式（即#1、#2、#3„„#999），
           增量为“A0 00”，表示进入了【固定统一编号】编址模式（即#6、#6、#6„„#6）；

单个芯片增量：灯具段数÷DMX芯片个数×DMX芯片通道

第N个灯具的地址：DMX芯片通道×灯具段数×(N-1)+1

芯片型号
DMX芯片
通道

每根灯具
段数

每根灯具
的DMX芯
片个数
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6.1.4 UCS512C* 

增量：DMX芯片所占用的通道数量

灯具1 灯具2 灯具3 灯具4 灯具5

1 1 1 0 1 2 3 4

1 8 0 8 16 24 32

8 1 0 8 16 24 32

1 12 0 12 24 36 48

12 1 0 12 24 36 48

1 16 0 16 32 48 64

16 1 0 16 32 48 64

1 1 2 0 2 4 6 8

1 16 0 16 32 48 64

8 2 0 16 32 48 64

1 24 0 24 48 72 96

12 2 0 24 48 72 96

1 32 0 32 64 96 128

16 2 0 32 64 96 128

1 1 3 0 3 6 9 12

1 24 0 24 48 72 96

8 3 0 24 48 72 96

1 36 0 36 72 108 144

12 3 0 36 72 108 144

1 48 0 48 96 144 192

16 3 0 48 96 144 192

1 1 4 0 4 8 12 16

1 32 0 32 64 96 128

8 4 0 32 64 96 128

1 48 0 48 96 144 192

12 4 0 48 96 144 192

1 64 0 64 128 192 256

16 4 0 64 128 192 256

        ※ 增量为“**”（例如03），表示进入了【自动连续编号】编址模式（即#1、#4、#7„„），
           增量为“00”，表示进入了【固定统一编号】编址模式（即#1、#1、#1„„）；

单个芯片增量：灯具段数÷DMX芯片个数×DMX芯片通道

第N个灯具的地址：DMX芯片通道×灯具段数×(N-1)

芯片型号
DMX芯片
通道

每根灯具
段数

每根灯具
的DMX芯
片个数

单个芯片
增量

控制信号
类型

编址成功
显示颜色

1

白

8

12

16

2

8

3

8

12

16

4

8

12

16

灯具首地址

12

16

UCS512C
485差
分信号
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6.1.5 SM16512 

增量：DMX芯片所占用的通道数量

灯具1 灯具2 灯具3 灯具4 灯具5

3 1 1 3 1 4 7 10 13

4 1 1 4 1 5 9 13 17

3 1 1 3 1 4 7 10 13

4 1 1 4 1 5 9 13 17

灯具首地址
每根灯具

段数

每根灯具
的DMX芯
片个数

单个芯片
增量

SM16512

        ※ 增量为“**”（例如03），表示进入了【自动连续编号】编址模式（即#1、#4、#7„„），
           增量为“00”，表示进入了【固定统一编号】编址模式（即#1、#1、#1„„）；

单个芯片增量：灯具段数÷DMX芯片个数×DMX芯片通道

第N个灯具的地址：DMX芯片通道×灯具段数×(N-1)+1

芯片型号
DMX芯片
通道

SM16511

控制信号
类型

编址成功
显示颜色

485信号 绿

 
 

6.1.6 SW-D 
※ 显示屏显示“00 00”，表示进入了【自动编号】编址模式（即#1、#2、#3„„#999）；

   显示屏显示“90 01”，表示进入了【统一编号】编址模式（即#1、#1、#1„„#1）；

灯具1 灯具2 灯具3 灯具4 灯具5

D01D 3 1 1 3 1 4 7 10 13

D06D 3 6 1 18 1 19 37 55 73

D08D 3 8 1 24 1 25 49 73 97

D12D 3 12 1 36 1 37 73 109 145

D16D 3 16 1 48 1 49 97 145 193

D01D 4 1 1 4 1 5 9 13 17

D06D 4 6 1 24 1 25 49 73 97

D08D 4 8 1 32 1 33 65 97 129

D12D 4 12 1 48 1 49 97 145 193

D16D 4 16 1 64 1 65 129 193 257

单个芯
片增量

控制信号
类型

编址成功
显示颜色

485差
分信号

/
TTL单
线信号

控制器
接的第
一个灯
具是黄
光，其
他都是
绿光。

灯具首地址

    第N个灯具的地址：DMX芯片通道*灯具段数*(N-1)+1

芯片型号
DMX芯片
通道

每根灯
具段数

每根灯
具的DMX
芯片个

数
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6.2 芯片写址结果 

6.2.1 UCS512A/UCS512B 

 
 

6.2.2 DMX512AP/SM512 

 
 

6.2.3 SW-U 

 
 

6.2.4 UCS512C* 
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6.2.5 SM16512 

 
 

6.2.6 SW-D 
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6.3 写址操作 

6.3.1脱机编写灯具地址 
以下示范编址操作，不同芯片显示界面会有差异，请以实际显示为主（整个过程都需在插卡的情况下进行）： 

1) 同时按下【MODE◄】或【MODE►】不放，按电源开机，液晶屏显示“芯片选择：***”后松开按键； 

  
编址方式与灯具必须一致，选择不一致编址无效 

如需要更换芯片类型，点按【MODE◄】或【MODE►】更改切换要编写的芯片类型， 

 

2) 长按【MENU】不放，液晶屏显示“*** 地址增量 0003”后松开按键，表示进入了设置芯片增量状态（默认记

忆前一次编址时的增量设置）； 

“0003”说明芯片的增量为 3，如灯具是其他增量，请见本节步骤 6 设置增量。 

  
 

3) 长按【MENU】不放，液晶屏显示“*** 地址初值 0000”后松开按键，表示进入了设置芯片地址状态（默认记

忆前一次编址时的地址设置）； 

“00 00”表示已进入了自动编址的状态，如灯具是其他地址，请见本节步骤 7 设置地址初值。 

  
 

  

 

UCS512A/B 

地址初值 

0 0 0 0 
 

 

UCS512A/B 

地址增量 

0 0 0 3 
 

 

UCS512A/B 

地址增量 

0 0 0 3 
 

 

芯片选择 

UCS512A/B 

 

芯片选择 

UCS512A/B 
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4) 确认地址无误后，长按【MENU】不放，液晶屏显示“正在编址”后松开按键，控制器将数据发出去， 

  
※控制器发送数据过程中，所有的按键都不能操作。 
 

5) 地址发送成功后，液晶屏显示“发送完成”后返回刚才操作的地址界面； 

  
编址过程中，不一样的灯的在成功后呈现的灯色不一样，详看“芯片设置”，灯具亮其他颜色都因为编址失败。 

UCS512C4 和 SM16512 在写码之后，会写入上电参数（UCS512C4 默认上电亮红光，SM16512 默认上电亮 50%白光），写码成功呈现

的颜色，请见“芯片写址结果”图示。 

※此时（可不关控制器）直接接上需要编址的同规格型号芯片的 DMX 灯具，依次重复步骤 4 的操作进行编址； 

如果数据发送成功后，发现地址错误（或需更改其他地址），则依次重复步骤 7、步骤 4 重新编写灯具地址； 

  如果发现灯具地址编写不成功，再次检查灯具的接线，然后依次重复步骤 4 的操作进行编址； 

 

6) 修改增量方法： 

点按【MENU】更改第一位数值；  点按【SPD/EN】更改第二位数值； 

点按【MODE◄】更改第三位数值；点按【MODE►】更改第四位数值； 
※增量值可查“芯片设置”表格中绿底显示。 

  
※更改增量后，直接按步骤编写灯具即可。如在发送地址后发现增量有误，请重启控制器重新进入编址界面。 

 

  

 

UCS512A/B 

地址增量 

0 0 0 6 

 

UCS512A/B 

地址增量 

0 5 0 0 

 

UCS512A/B 

地址初值 

0 0 0 0 
 

 

 

发送完成 
 

 

正在编址 

编址地址 

0 0 0 0 
 

 

UCS512A/B 

地址初值 

0 0 0 0 
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7) 修改地址方法： 

点按【MENU】更改第一位数值；  点按【SPD/EN】更改第二位数值； 

点按【MODE◄】更改第三位数值；点按【MODE►】更改第四位数值。 

  
※更改地址后，则直接重复步骤 4 重新编写灯具地址。 

 

8) 此方案带记忆功能，所以只需要正确写入一次地址就行； 

控制器与灯具重新上电，控制器进入普通控制模式，灯具正常变换效果。 

  
 

6.3.2联机编写灯具地址 
联机写址时，SN控制器不需进入编址界面，即可直接在软件操作编址，编址操作如下： 

（以下编址也可实现工程安装长度不一致的情况下，智能对灯具写地址码。） 

进

入

编

址

界

面 

点击 RGBPlayer 的【工具】下【灯具编址】。 

 

亮度 05 主机 

模式 自动 星期五 
10:01:30 
04/26 速度 05 

 

 

UCS512A/B 

地址初值 

0 0 5 0 

 

UCS512A/B 

地址初值 

4 0 0 0 
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硬

件

信

息 

控制器列表： 自动显示项目所用的控

制器数量； 

[在线]表示此控制器已正常连接； 

[离线]表示此控制器将无法进行对灯具编址； 

如控制器处于灰掉状态，说明此控制器所驱动的芯

片非 DMX 系列芯片，如需修改则在【安装设置】设

置。 

芯片列表：显示芯片的数量与地址信息。 

 

芯

片

地

址

数

据

设

置 

芯片总数：首次打开默认为 设置的驱

动点数，可手动修改，修改数量后需点按 以

保存数值。 

芯片类型：默认为 的【安装设置】下

的灯具一致，此界面不支持修改，如需修改则需要

在【安装设置】里进行。 

芯片地址：选中单个芯片，即可设置此芯片地址（设

定数值后，需点按【保存】）。 

芯片段数：选中单个芯片，点击即可设置此芯片所

驱动的段数/像素（设定数值后，需点按【保存】）。 

编址选项：“不选择”、“地址顺延”、“使用同一地址”； 

不选择表示保存当前芯片地址参数时，其他芯片的

地址不作对应的变更； 

地址顺延表示保存当前芯片地址参数时，后续芯片

会根据原设置的通道值自动对应变更； 

使用同一地址表示保存当前芯片地址参数时，所有

的芯片的地址都为同一个地址。 

保存当前所选芯片地址：点击即保存当前选中芯片

的地址数据。 

保存全部芯片地址：点击即保存所有芯片的地址数

据，而且芯片 1 的地址会以芯片地址为准，每个芯

片的通道会根据芯片地址和芯片段数自动推算。 

 

芯

片

参

数

设

置 

高级设置：当灯具芯片类型为 UCS512C4 或

SM16512 时，可设置灯具在无外控信号控制时亮指

定颜色的参数，UCS512C4 可以自定义任意亮度，

SM16512 只可不亮灯，亮白灯/蓝灯 4 选项。 

此选项仅是 UCS512C4 和 SM16512 支持。 

 

写

址 

写址当前端口：选中控制器下的端口才可使用，点

按后，只写选中的端口所接灯具的地址。 

写址当前控制器：选中控制器 N 才可使用，点按后，

只写选中的控制器所接灯具的地址。 

全部写址：任何时候都可使用，点按后，写所有控

制器所接灯具的地址（如控制器离线状态则无法正

确接收软件数据）。 

点 亮 选 中 芯 片 ： 选 中 某 个 芯 片 ， 点 按 后 ，

会根据芯片列表里的芯片地址数据计

算并亮此芯片所驱动的灯具亮白光，请确保

的数据与实际的灯具地址一致，如无

法保证一致时，建议选将灯具写址一次后再点亮灯

具，（如芯片的地址数据与实际的灯具的地址不一致
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时，点亮的灯与要求的不一致）。 

 写址时， 会在【智能编址】窗口的右

下方显示“发送数据至控制器”的进度条； 

当弹出【编址完成】窗口时，即表示 EN-508 控制器

已接收地址数据并将对应数据发送出去，进行灯具

写址， 

需注意此提示不能表示灯具写址成功，灯具是否写

址成功仍需以灯具实际亮色为准判定； 

UCS512C4 和 SM16512 会在写址亮灯后 1 秒左右再

亮“通电后亮灯颜色”，此时表示亮色参数已正确写

入芯片里，而亮色根据高级设置的设置所决定。 

 

7. PC 机的 IP 地址设置 

1. 打开网络连接，在本地连接上点击右键，选择“属性”。 

 
 

2. 进入“本地连接属性”，选择 Internet 协议（TCP/IP）选项，点击“属性”进入， 

并设置 IP地址（下右图参数）。 

 

 

3. 设置 OK后，点击确定。 
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8. SD 卡拷贝 

 

 

1) 右击需要拷卡的 SD 所在的磁盘； 2) 选择“文件系统”FAT32，（可勾选“快速

格式化”），单击“开始”； 

★ 因计算机不是默认选择 32KB 的，需要用

户自行设定。 

 

。 

3) “确定”格式化此磁盘； 
4) 格式化完毕，单击“确认”退出； 

5) 点击并打开 ，右击 N5_1.Bin 文件，

将文件“发送到”可移动磁盘； 

6) 右击“可移动磁盘”，选择“弹出”以

安全弹出 SD 卡； 

 

8G 以上容量：
FAT32 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


