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第一章  2.4G 无线调光调色温系统概述 

 

1、系统框图 

 
 

 

2、功能及特点 

 

 

本系统是一款高性能 LED 2.4G+WiFi 无线调光调色温产品，主要应于用各类需要调光调

色温的 LED 灯（不限功率），如 LED 球泡灯，LED 吸顶灯，LED 筒灯，LED 灯板等。遥控器

可以直接对 LED 灯进行控制，也支持手机 APP 发控制信号给 WiFi 盒子去控制 LED 灯，也可

以支持墙壁开关分段调光，自由分组，灵活控制，方便使用。 

 

优势：节能，实现灯的亮度、色温按需分配！ 
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第二章  遥控器 

 

1、遥控器参数 

 

 

 

2、遥控器按键功能定义 
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3、基本功能操作：  

 

A、对码和分组：遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用，方法如下： 将控制

器与负载灯具，电源连接正常完成后，选定需要分组控制的灯，切断电源 10 秒钟后重新接

通电源，在接通电源的瞬间（3 秒钟内）点击相应组开键  ，该灯将"慢闪三下"确认匹

配与分组成功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。  

 

注：每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配，一个遥控器可以匹配无数个控制器，但一个

控制器最多只能同时接受 8 个遥控器同时匹配。  

 

 

B、清码与重新分组：如果房间布局改变，或者使用喜好变化，可能需要更改以前的分

组，重新分组前需将遥控 LED 灯的地址码清除，方法如下：  

 

选定需要清码的灯，切断电源 3-10 秒钟后重新接通电源，在接通电源的瞬间（3 秒钟

内）点击"全开"键 或相应组开键  ，5 次， 该灯将"快闪六下"确认清码成功。

清码成功后重新分组的操作过程和第 A 条"对码和分组"的操作过程完全一致。  

 

C、小夜灯功能：长按"全关"键 ，所有灯同时调至小夜灯模式.长按"分组关"键

 ，可以将分到该组的灯同时调至小夜灯模式，小夜灯亮度为最高亮度的 2‰。 

     

    D、调色温及亮度：如需对一个分组进行调光调色温，要先选定对应的组，方法是按对

应分组按键 的开来实现；如要对所有分组的灯一起调光调色温，要先按总开关的

开键 ，这是调的就是全部分组的灯。 
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第三章  墙壁开关分段调光 

       

     1、墙壁分段调光功能平常处于休眠状态，是为了防止遥控器丢失，且灯的

亮度调得很低的时候的应急补救，需要开关 3 次墙壁开关唤起此功能，分段调光

灯的状态分别是--正白，暖白，中性光，小夜灯，并具有记忆功能。当灯收到遥

控器或者手机 APP 的信号后，开关调光功能进入休眠状态。 
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第四章  WiFi 盒子及手机 APP 

1、WiFi 盒子 

此 WiFi 盒子相当于一个信号中转器，把手机发出来的指令，中转后发给灯具，实现对

灯的控制，无需复杂操作，所以不需要仔细介绍。 

 

 

2、手机 APP 操作跟遥控器一样，详见遥控器。 
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3、盒子设置 
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第五章  LED 电源与模块 

      

 1、调光电源系统框图 

                                        

  2、模块 3.3V 如何产生及注意事项 

2.1、模块介绍 

          接收控制模块图片及相关参数如下： 
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2.2、3.3V 电源产生   

a、通过变压器的副绕组绕出 10V 的电压，再用一颗稳压管（如 7133、7533）把 10V 降到

3.3V，即可实现给模块 3.3V 供电。（推荐） 

   

b、通过 DC-DC（如 VIPER12A）把电压降到 16V，再用一颗 DC-DC（如 7133）把 16V 降到

3.3V，即可实现给模块 3.3V 供电。参考电路如下：（不推荐） 

 

注意：产生 3.3V 电压的纹波要干净，否则会影响模块接收的灵敏度和接收距离！ 

 

3、模块与驱动 MOS 部分 

   

本系统两组灯珠共阳，灯珠地接 MOS 管输入端，MOS 管输出端接地，MOS 管控制端接

模块输出脚，实现 PWM 调光。电路参考如下图： 
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第五章  电源设计注意事项（需特别注意） 

 

1、电源要求  

本系统需要恒流或者恒压的电源，并且具有快速的响应速度，控制模块的 pwm 几乎

是 4M（1000*4000）的频率，对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的，（原因就是反应

速度太慢，会造成 LED 灯闪烁，抖动，调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好，客

户需要自己测式），最好采用次级三极管检测反馈的电源，反应速度快。（还有就是直接利用

光耦的门槛电压来恒流的，效果也很好，就是效率稍微低了一点，和用三极管检测恒流的原

理相同，只是三极管的门槛电压低一下，效率就高一些）。 一般的电源，负极只有一个，在

控制板上面可以把 led-和 V-连起来，但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极

分为两个，LED-就是经过恒流检测的地，V-就是最终的地，这样，控制模块用的电就不经过

恒流检测，在低亮度就会效果较好。 

 

2、LED 要求（小功率） 

    本系统对 LED 的 VF 值要求比较严格，要求 LED 总的正向电压最多只能比电源的输出电

压低 1V，最好是在 0.5V 以内。如一个 6×1W 的 LED 电路，若 LED 的 VF 值为 3.0V，6 颗

串联为 18V，则电源的输出空载电压需在 18.5-19V 之间。若 LED 的 VF 值为 3.4V，6 颗串

联为 20.4V，则电源的输出空载电 压需在 21V-21.5V 之间。电流则根据 LED 的额定负载电

流给予。  

 

3、模块供电要求（大功率） 

由于本模块是 2.4G 高频，客户电源提供给本模块的 3.3V 供电，纹波一定要干净，可能

由 DC-DC 或者 AC-DC 方式实现。例如，外接 36W 灯板，提供给灯板的电压可能是 DC 

110V-140V 的电压，要产生 3.3V 的电压提供给模块供电，可由一个开关电源 IC 把电源从

140V 降压到 16V 左右，再从 16V 降到 3.3V，layout 的时候不要把降压部分的地大面积接

到 DC 140V 的地，也就是不要让电流从降压部分过，不会加载大电流到低压部分去， 纹波

就比较理想。 

 

4、LED 驱动要求 

本模块鉴于兼容性的需要，不含 LED 驱动，客户在设计电源和驱动时，尽量让模块远

离大电流和开光电源部分的干扰。经验证，模块和电源分开，对于整个电路的可靠性设计是

最好的，因为已经把强电和弱点部分的地分开了，这样有利于 2.4G 的接收。 2.4G 可调电

源，接灯板的时候，客户提供外部恒压电压的大小不一，5W，9W，12W，24W，36W 不等，

给外部灯板提供的电压可能在 12V--140V 不等，这个电源的正极接到灯板的共阳端，COOL，

WARM 端，由模块出来的信号控制电流大小，调节灯光亮度，对比度。此模块没有 LED 的

驱动部分，需要客户在电源板上自己做驱动部分，根据功率大小，选择相应的驱动 IC，可以

给本公司一些 MOS，或者开关管的型号，我们给出相应的建议，作为参考，实际的驱动效

果，需要在板子上验证。  
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5、对于灯板提供的电源，要求恒压，功率足够，不要超负荷工作，不然在模块调节的时  

候灯板会出现突然闪一下，或者亮度变化不明显等情况，实际按照测试为准。 如有技术问

题，本公司会有专业的工程师配合解决，如需调试，请客户提供，电源，灯板。 

 

 

 

第六章  用户安装注意事项  

 

1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和 LED，不可使用电压波动过大的电源和非

常规 LED;并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接，如反接会导致控制器损坏。  

 

2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用，否则会严重影响通讯距离。  

 

                                     

 


