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万分感谢您选择PLAN-LAB系列净化工作台

净化工作台的概述：
净化工作台又称超净工作台、无尘无菌工作台，其主要是适用于各类生物实验室等实验室，目的
是确保实验过程中局部的环境卫生，从而满足实验环境要求。

一. PLAN-LAB系列通风柜的分类：

垂直流净化工作台

二. PLAN-LAB系列净化工作台的规格：

外包尺寸（长*深*高 mm） 内部尺寸（长*深*高）型号

三. PLAN-LAB-系列净化工作台技术参数：

四. PLAN-LAB系列净化工作台使用操作方法和注意事项：
1. 使用时必须检查电源电压是否符合规定，如果发现有异常现象必须请专门的技工检修，或致
电亿达公司售后服务部，我们将尽快派员上门为您服务，切勿自行维修，全国免费电话：400-
660-2180
2. 要使用操作台前，应提前50分钟开启紫外线杀菌灯，处理工作台净化区域内表面积累的微生
物，30分钟后关闭杀菌灯，启动风机。
3. 做任何实验时，必须清理台面上任何不必存在的物品，以免洁净气流受干扰。
4. 使用操作台应定期（每一个月一次）用风速仪对其测量，如发现不符合要求，可调节风量使
工作台处于最佳状态。
5. 根据环境质量，应定期（1-3个月）清洗顶部的预滤器，高效过滤器为一次性用品，根据使
用概率，应定期（6-9个月）更换。
6. 更换过滤器时先打开顶部的预滤器，然后取下风机板，安装新的高效过滤器应注意箭头方
向，箭头指向即为层流方

五. PLAN-LAB系列净化工作台操作面板的使用说明：

操作面板为点触式，左边垂直四个按键为功能按键，中间为
风量调节键，右边为风量强弱度显示区。
照明键--------------工作台内日光灯的开关
杀菌键--------------工作台内紫外线杀菌灯的开关
开关键--------------设备总电源的开关
箭头键--------------风量加减开关

六. 技术支持：
任何疑问请您拨打

水平流净化工作台

PLAN-LAB-CZA         1550×700×1650                     1450×650×520-垂直流双人
PLAN-LAB-CZB         980×700×1650                       840×650×520-垂直流单人

PLAN-LAB-SPB        1480×450×600                         900×450×600-水平流双人
PLAN-LAB-SPA        1550×750×1430                       900×750×1430-水平流双人

PLAN-LAB-CZA                                                             PLAN-LAB-CZB
洁净度对于粒径 ≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升（100级）
菌落数对于粒径 ≤0.5个/皿·时（φ90mm培养皿）
平均风速0.32～0.48m/s 噪音≤62dB（A）

振动振幅 ≤3μm(X、Y、Z三个方向) 
照明≥300Lx (操作区)

高效过滤器规格及数量820×600×150一台 820×600×150一台600×600×150一
台
最大功耗 B≤400W/B ≤800W 电源200V/ 50Hz/重量B110Kg/A200Kg
主要材质 烤漆喷塑钢板外壳， 304不锈钢工作台台面，触摸面板开关控制 其它说明 工作台出风口散流板
安装照明日光灯和紫外线杀菌灯 .净化工作区操作面板采用透明有机玻璃制作。
底部有万向脚轮 ,移动方便,到位后轮子可随时定位。 门款式 常规医用型 常规型门上部为有机玻璃固定，
下部为操作空间 新型：暗式推拉门（门可随机在任意位置停放）

PLAN-LAB-SPA                                                             PLAN-LAB-SPB
洁净度对于粒径 ≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升（100级）
菌落数对于粒径 ≤0.5个/皿·时（φ90mm培养皿）
平均风速0.32～0.48m/s 噪音≤62dB（A）
振动振幅 ≤3μm(X、Y、Z三个方向) 

照明≥300Lx (操作区)
高效过滤器规格及数量820×600×150一台 820×600×150一台600×600×150一
台
最大功耗 B≤400W/B ≤800W 电源200V/ 50Hz/重量B110Kg/A200Kg
主要材质 烤漆喷塑钢板外壳， 304不锈钢工作台台面，触摸面板开关控制 其它说明 工作台出风口散流板
安装照明日光灯和紫外线杀菌灯 .净化工作区操作面板采用透明有机玻璃制作。
底部有万向脚轮 ,移动方便,到位后轮子可随时定位。 门款式 常规医用型 常规型门上部为有机玻璃固定，
下部为操作空间 新型：暗式推拉门（门可随机在任意位置停放）
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