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M1200产品介绍
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      M1200高精度光栅系统  

         M200高精度光栅系统是基于美国MicroE
的Mercury M1200读数头为核心模块进行升级
的产品，这款产品具有最佳的可靠性、信号
纯净度和稳定性。

        

M1200
高精度光栅系统

适用于世界上各种设备和仪器的小巧
型精密编码器

        同时也保留了Veratus系列的安装方式；
配合我们的CA300和CA350细分模块，实现了
数字量输出，分辨率高达5nm。

*目前暂只有玻璃尺配套，金属尺还在研发中
 

●  高级光学滤波和 最先进的信号处理
和电子技术，玻璃  
   光栅实现了高质量和高纯净度的信
号输出

●  小尺寸，可实现灵活的组装和安装

●  可搭配各种直线和圆形的玻璃光栅
，精度高达+/-3微米

●  CA300和CA350细分模块，实现了
数字量输出，分辨率高达5nm

●  一键校准功能，实现了信号状态
LED指示、Index信号状态指示

优点



             深圳市义聚科技有限公司      电话： 0755-27087480   网站：www.szyijutech.com               2 

Mercury 
M1200简介

        M1200是同级别编码器中具有以
下特性的唯一的编码器：精密工业应
用所需 的可靠性、信号稳定性和抗污
能力，并且所有的插补、AGC和信号
处理均在传感器头中进行。
        
        利用MicroE提供的先进的
PurePrecision™技术而构建，M1200
采用高级光学滤波和 最先进的信号处
理和电子技术，确保了低位置噪音（
抖动）和在多种操作条件 下平滑的速
度控制。M1200具有高质量和纯净度
的信号输出，并提供行业标准的模拟
和数字增量编码器输出、LSB零位以
及易于安装磁限位和零位
选择标记。

         M1200兼容MicroE的直线和圆形
玻璃光栅尺，具有强大的性能，应用
灵活性和小安装空间。
         
        更详细的资料可查看Mercury 
M1200系列资料

       M1200高精度光栅系统  



M1200产品选型

M1200安装尺寸图
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M1200规格及电气参数
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M1200玻璃尺规格
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