
手持探测仪 ZK1608A

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

产品简介

手持式手机探测仪采用弱磁探测技术与电波探测技术。在非接触式检查中，能

对手机，蓝牙耳机，偷拍窃听设备报警亮红灯提示，有效排除个人随身 的钥匙，

硬币，打火机，眼镜架，易拉罐，钢笔，不锈钢水杯等物品不报 警；

从而最大限度减少人工安检干预。手机探测仪全部采用优

质元器件制作，操作简单、外型轻颖美观，声音清

脆响亮，具有开机与探测报警灯和声光自动转

换功能，特别适用于对考场，领导会议或其他有

保密需求的单位的使用。

产品特点

。配带皮套,方便携带

。具备声音和振动 2种报警模式，转换开关，适合不同环境工作

。开机绿灯自检 3S，可以正常使用

。里面大容量内置电池 1000 毫安 3.7V 锂电池，可连续使用 10 小时

。具备充电功能,充电时间为约 3 小时，应急情况下充电 15 分钟即可使用 2 小时

。报警方式有声音报警和振动报警伴随闪灯报警提示

。测试到磁性物品和信号电波会报警提示并伴随亮红灯
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。关机充电，充电指示灯为红色，满电满后指示灯转为绿色

。有电池欠压提示报警功能，待机状态由绿灯闪，转变为红绿交替闪

基本参数

。外形尺寸：410mm（长）´66mm（宽）´45mm（高）

。工作电源：标准 3.7V1000 毫安锂电池，配直冲充电器使用；

。报警模式：声光或震动光报警

。产品重量：470 克

。一箱重量：12.27kg(25 支/箱)

。装箱尺寸：440mm´280mm´530mm

注意事项

1.机器在使用时，首先要打开电源开关

2.在探测物体时，要均速移动

3.机器不使用，请关闭电源开关，已免消耗电池

4.不要放在潮湿阴暗的地方

产品尺寸


